BEZPECNOSTNI LIST
AUTO TAK 1079 Datum vydani: 19.04.2023

dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

CZ

/\EDIA

FLUID APPLICATION TECHNOLOGY

ODDIL 1: Identifikace smési a spoleénosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev chemicky / obchodni: AUTO TAK 1079

Produktové Cislo: D3035R

Vyrobce: ORAPI APPLIED LIMITED

Adresa: SMETHWICK, WEST MIDLANDS, ENGLAND, B66 1PT, SPRING ROAD

Distributor: Media CZ s.r.o0.

Adresa: Liberec, 46001, Ruprechticka 463
1.2 Pfislusna urcena poutziti smési a nedoporucena pouziti

Urcena poufiti: Cistici ubrousky.

Nedoporucena pouZziti: PouZiti by mélo byt omezeno pouze na ta, ktera jsou uvedena vyse.
13 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev: Media CZs.r.o.

Sidlo: Liberec, 46001, Ruprechticka 463

Identifikacni Cislo: 00671487

Tel: +420482 751579

WWW: www.graco-media.cz

Zpracovatel BL: Consulteco s.r.o., Taborska 922, Mlada Boleslav, info@consulteco.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na BojiSti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02,
www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace smési
Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecéna.
2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny symbol: Neni.
Signalni slovo: Neni.
Obsahuje: Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické
H-véty: Nejsou.
P-pokyny: Nejsou.
Dopliujici informace: EUH210 Na vyZadani je k dispozici bezpecnostni list.
23 DalSi nebezpecnost

Tento produkt neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Tento produkt neobsahuje SVHC latku v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vy3si.
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
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ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkéch

3.2

Smési
CAS
Nizev sloik Obsah (hmot. %) EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
¥ sah (hmot. % Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
64742-65-0
Destilaty (ropné), rozpoustédlové 510 265-169-7 Asp. Tox. 1 H304
odparafinované tézké parafinické ) 649-474-00-6 Pozndmka L

Pozndmka L: Pokud nelze prokdzat, Ze ldtka obsahuje méné neZ 3 % extraktu dimethylsulfoxidu pri stanoveni postupem IP 346 (,Stanoveni polycyklickych aromatickych
ldtek v nepouZitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu - metoda refrakcniho indexu dimethylsulfoxidového extraktu®, Ropny institut, Londyn), pouZije se
harmonizovand klasifikace ldtky jako karcinogenni, pricemZ v takovém pripadé se klasifikace podle hlavy II tohoto narizeni provede také pro uvedenou tridu
nebezpecnosti.

Uplné znéni H-vét v oddile 16.

ODDiIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.1.1

4.1.2

4.13

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

43

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit Iékafe a poskytnout informace z tohoto bezpecnostniho listu nebo
etikety.

Pfi nadychani:

Irelevantni.

Pti styku s kdzi:

Specifické oSetfeni neni potfeba. Zasazené misto omyt velkym mnoZstvim vody a mydia.

Pti zasazeni oci:

lhned vyplachnout oci proudem tekouci vody, rozevrit ocni vicka. Jsou-li nasazeny kontaktni cocky, opatrné je vyjmout a pokracovat ve
vyplachovani, zasazené oko Siroce oteviené od vnitfniho koutku k vnéjsimu, aby nebylo zasazeno druhé oko a také pod vicky po dobu min.
15 minut. Pfi pretrvani obtizi vyhledat odbornou lékarskou pomoc.

PFi potziti:

Pokud pretrvavaji potize, zajistéte lékarskou péci.

Ochrana poskytovateld prvni pomoci:

Dbejte na osobni bezpecnost pfi zachrannych pracich.

NejduleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

74dn4 data k dispozici.

Pokyn tykajici se okamZité Iékafské pomoci a zvlastniho osetfeni

Dekontaminace. Symptomatickd Ié¢ba. Obecné se doporucuje ihned vyhledat Iékaf'skou pomoc pfi zasaZeni oci a pfi poZiti. Ddle pfi
pretrvavani drazdivych ucinkl na kazi.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Vyrobek neni hoflavy. Pouzijte hasiva vhodna pro okoli poZaru.
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési

Produkty horeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhlicity.

Pokyny pro hasice

Zasahové jednotky vystaveny kouti nebo pardm musi byt vybaveny prostifedky pro ochranu dychéni a o¢i, ochrannym odévem. Pfi zdsahu v
uzavienych prostorach je nutno pouZit izola¢ni dychaci pfistroj. Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Nestfikejte vodu pfimo do
nadoby, aby se zabranilo nadmérnému pénéni. Hasebni vodu shromazdujte oddélené a zabrante jejimu vniknuti do vody a puady.
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Nekurte, nepouzivejte otevieny ohen nebo jiné zapalné zdroje.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit Uniku do Zivotniho prosttedi, pady, zabranit vniknuti do povrchovych vod a kanalizace. Pfi Uniku neprodlené informovat spravce
vodniho toku / kanalizace a pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tGniku a pro cisténi
Neni doporucena zadna konkrétni metoda Cisténi.

6.4 Odkaz na jiné oddily
vizodd. 7,8 a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zadna specificka doporuéeni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani smési vcetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat na suchych, chladnych a dobfe vétranych mistech.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pougziti

vizodd. 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v

expoziéni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL (mg/m?3) | NPK-P (mg/m?3) |Pozndmka
Oleje mineralni (aerosol) - 5 10
Latky, pro které je stanoven expozic¢ni limit Unie:
Limitni hodnoty (mg/m?
Latka CAS y (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
74dn4 data k dispozici.
DNEL
Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické (CAS: 64742-65-0)
E a skupi t
xpon.ovana skupina a cesta Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota

expozice
Pracovnici

L. Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 2,73
Inhalaéni ” , - p ;

Kratkodoba (akutni) systémovy mg/m?3 5,58

Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,97
Spotrebitelé
Oralni |D|ouhodoba’ (chronickad) systémovy |mg/kg bw/d 0,74
2,6-di-terc.butyl-p-kresol (CAS: 128-37-0)
Exponovana skupina a cesta |Trva’\ni expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota

Pracovnici
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dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878
Inhalacni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 3,5
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,5
Spotiebitelé
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 0,86
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,25
PNEC
Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické (CAS: 64742-65-0)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Potravinovy fetézec |PredétoFi PNEC 4. mMg/Kg tood 9,33
2,6-di-terc.butyl-p-kresol (CAS: 128-37-0)
SloZka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC 045, slad. mg/L 0,000199
Sladkovodni, obcasny unik PNEC \o4a, slad. mg/L 0,00199
Vodni pFOStFEdi Sladkovodni sediment PNEC sed., slad. mg/kg sediment dw 0,0996
Mof'sky PNEC 042 mor. mg/L 0,00002
MOFSkv sediment PNEC sed., mof. mg/kg sediment dw 0,00996
Mikrobiologicka aktivi .
o robiologickd aktivita, Cistirna odpadnich vod PNEC ¢y mg/L 0,17
Ccov
Suchozemské prostiedi / .
organismy Plda PNEC ,da mMg/KE <oil dw 0,04769
Potravinovy Fetézec Predatofri PNEC 1. mMg/Kg too0d 8,33

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Omezovani expozice
Technicka opatreni

Technicka opatfeni a vhodné pracovni postupy maji prednost pred osobnimi ochrannymi pomuckami. DodrZzovat bézné zasady hygieny. PFi
praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem.

Individualni ochranna opatreni

Ochrana dychacich cest:

Ochrana dychacich cest neni vyzadovana.

Ochrana rukou:

Ochrana rukou neni vyzadovana. V piipadé nebezpeéi prekroceni expoziénich limitd nosit chranné pracovni rukavice (CSN EN 374).
DodrZovat presné pokyny od vyrobce, véetné doby pouzivani. Poskozené rukavice vyménit.

Ochrana oci a obliceje:

Ochrana oci a obliceje neni vyZadovana.

Ochrana kdze:

Zadna data k dispozici.
Tepelné nebezpeci:
Zadna data k dispozici.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi:
Zamezit zbyteénym Unikdm do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost Hodnota Poznamka Zdroj
Skupenstvi: Kapalina napusténa do netkané

textilie
Barva: Bila
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Zapach: Mirny

Prahové hodnota zdpachu: Zadna data k dispozici.
pH: Z4adna data k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti (°C): Zadna data k dispozici.

Bod varu nebo po&ateéni bod varu a rozmezi|Zadn4 data k dispozici.
bodu varu (°C):

Bod vzplanuti (°C): 204 Destilaty (CAS: 64742-65-0) ECHA
Rychlost odparovani: Z4adna data k dispozici.
Horlavost (pevné latky, plyny, kapaliny): Zadna data k dispozici.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: Z4adna data k dispozici.
Tlak pary (20°C): <0,1kPa Destilaty (CAS: 64742-65-0) ECHA
Tlak pary (50°C): Z4adna data k dispozici.
Relativni hustota pary: Z4adna data k dispozici.
Hustota a/nebo relativni hustota (g/cm3, Z4adna data k dispozici.
20°C):
Rozpustnost (20°C): Zadna data k dispozici,
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Z4dné data k dispozici.
(log.hodnota):
Teplota samovzniceni (°C): Zadna data k dispozici.
Teplota rozkladu (°C): Z4adna data k dispozici.
Kinematicka viskozita (40°C): 25,1 mm2.s Destilaty (CAS: 64742-65-0) ECHA
Index lomu (20°C): Z4adna data k dispozici.
Oxidacni vlastnosti: Z4adna data k dispozici.
Vybusné vlastnosti: Z4adna data k dispozici.
Charakteristiky Castic: Z4adna data k dispozici.
9.2 Dalsi informace
Obsah VOC (%): Z4adna data k dispozici.
Obsah susiny: Z4adna data k dispozici.
Doplfiujici informace: Z4adna data k dispozici.

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Vyrobek nemd fyzikalni nebezpecnost.

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti
74dn4 data k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1  Reaktivita

PFi doporuéeném zpUsobu poufZiti, manipulace a skladovéni je smés stabilni.
10.2  Chemicka stabilita

PFi doporuéeném zpUsobu poufZiti, manipulace a skladovéni je smés stabilni.
10.3  MoiZnost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach pouziti a skladovani neni riziko nebezpecnych reakci.
10.4  Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zabrarite kontaktu s teplem, otevienym ohném a jinym zdrojim vzniceni.
10.5 Neslucitelné materialy

Nejsou znamy materialy, které mohou s vyrobkem reagovat a vytvaret nebezpecné reakce.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Zahfivanim mohou vznikat nasledujici produkty: oxidy uhliku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1

Informace o t¥idach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Jednotlivych slozek

Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické (CAS: 64742-65-0)

Akutni toxicita

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

oralné: zaludecni

OECD 401, kli¢ova studie > 5000 mg/kg bw, LD50 potkan
sonda

OECD 402, klicova studie > 5000 mg/kg bw, LD50 dermal kralik

OECD 403, klicova studie 2.18 mg/L vzduch vdechnuti: potkan
aerosol

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 405, klicova studie

nedrazdivy

oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kazi

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 404, klicova studie

kategorie 2 (drazdivy)

dermal

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klize

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

neni senzibilizujici

dermal

morce

STOT - jednorazova expozice

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 408, kli¢ova studie 125 mg/kg bw/d, NOAEL oral potkan
Y . > 980 mg/m3 vzduch (analyticky),
ECD 412 i
OECD 412, klicova studie NOAEC inhal potkan
OECD 410, klicova studie ca. 1 000 mg/kg bw/d, NOAEL dermal kralik

Karcinogenita

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 451, klicova studie

neni karcinogenni

dermal

mys

Mutagenita v zarodec¢nych burikach

Strana 6z 10




. BEZPECNOSTNI LIST

AUTO TAK 1079

dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

1.0

/\EDIA

FLUID APPLICATION TECHNOLOGY

Datum vydani: 19.04.2023

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
oralné: Zaludec¢ni
. . _ d "
OECD 474, klicova studie negativni .son a/ . mys
intraperit.
injekce
Toxicita pro reprodukci
Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
>=1 000 mg/kg bw/d, NOAEL alné: 7 éni
OECD 421, kli¢ova studie g/kg bw/ oralné: zaludecni potkan
generace PO, F1 sonda
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
Zadna data k dispozici.
smés

Akutni toxicita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

11.2

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:
Ziravost / drazdivost pro kazi:
Senzibilizace dychacich cest/klze:
STOT - jednorazova expozice:

STOT - opakovana expozice:
Karcinogenita:

Mutagenita v zarodecnych burikach:
Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Informace o dalsi nebezpecnosti

Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Dalsi informace
Zadna data k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1  Toxicita
Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.
Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické (CAS: 64742-65-0)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Pimephales promelas > 100 mg/L, LL50 /96 h OECD 203
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna >10 000 mg/L, EL50 /48 h OECD 202
Raphidocelis subcapitata
Akutni toxicita pro ras (predchozi jména: >= 100 mg/L, NOEL/ 72 h OECD 201
P ¥ Pseudokirchneriella subcapitata, - &%
Selenastrum capricornutum)
12.2  Perzistence a rozlozitelnost

Pro produkt nejsou zaddnd data k dispozici.

Biodegradace: Pro latky nejsou data k dispozici.
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12.3  Bioakumula¢ni potencial

Pro produkt nejsou Zadna data k dispozici.

log Kow / log Pow: Pro latky nejsou data k dispozici.

Bioakumulace: Pro latky nejsou data k dispozici.
12.4  Mobilita v padé

Zadna data k dispozici.
12.5  Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
12.6  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
12.7  Jiné nepfiznivé ucinky

Zadna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady
13.1.1 Katalogové ¢islo odpadu smési:
07 06 xx* Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani tukd, maziv, mydel, detergentd, dezinfekcnich prostredk( a kosmetiky.
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky
13.1.2 Katalogové ¢islo odpadu z obalu:
15 01 02 Plastové obaly
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito ldtkami znecisténé
13.1.3 Doporuceny postup odstraniovani odpadu smési:
Zbytky smési shromaZdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady. Vhodny
zpusob likvidace: spaleni ve spalovné nebezpecnych odpadi. Pokud je to mozné, vyrobek regeneruijte.
13.1.4 Doporuceny postup odstrariovani odpadnich oballl znecisténych smési:
Prazdné obaly musi piivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech. Po dokonalém vycisténi |ze obal pouZzit jako
druhotnou surovinu pro stejny Ucel. Doporuceny zpUsob likvidace recyklace nebo spaleni ve spalovné nebezpecnych odpadu.
13.1.5 Fyzikdlni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady:
74dn4 data k dispozici.
13.1.6 Zamezeni odstranéni odpadu prostrednictvim kanalizace:
Zabezpecit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do vody/pldy/kanalizace. V pfipadé Uniku informujte pfislusné orgény.
13.1.7 Zvlastni opatieni pfi nakladani s odpady:
Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Typ pfepravy Pozemni doprava ADR / RID Namofrni pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

Neni nebezpecnou véci z hlediska Neni nebezpecnou véci z Neni nebezpecnou véci z hlediska

14.1 |UN éislo nebo ID &islo B i . :
pfepravy. hlediska prepravy. pfepravy.

142 Oficialni (OSN) pojmenovani
’ pro pfepravu

T¥ida / tfidy nebezpeénosti
pro piepravu

14.3 |ldentifikacni ¢islo
nebezpecnosti

Bezpecnostni znacky

14.4 |Obalova skupina - - -

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Z4dna data k dispozici.
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14.6  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Zadna data k dispozici.

14.7 Namofni hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Zadna data k dispozici.

Dalsi udaje

Typ prepravy Pozemni doprava ADR / RID

Namoini pfeprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Omezené mnozstvi: -

Vynaté mnoZzstvi: -

Prepravni kategorie: -

Kéd omezeni pro tunely: -

Segregacni skupina: -

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se smési

vse v platném znéni a v€etné provadécich predpisd
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech...

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech ...

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zékon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...
NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Produkt obsahuje latku Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické, ktera je zarfazena do Prilohy XVII. nafizeni

REACH.

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo stanoveno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3

Tfida nebezpecnosti: Asp. Tox. 1 - Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

H-véty: H304 P¥i potziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpUsobit smrt.
Zkratky

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

CAS Chemical Abstracts Service

bw Télesna hmotnost (body weight)

bw/d Télesna hmotnost/den (body weight/day)

DNEL Odvozena Uroven expozice bez Gc¢inku (derived no-effect level)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 U¢inna Groveri pro 50% (effect level for 50%)

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravc(i
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ICAO Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného zbozi

IMDG Mezinarodni pfedpis o namofrni prepravé nebezpecnych véci

LD50 Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatiZeni pro 50% (lethal load for 50%)

NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny Géinek koncentrace (no observable effect concentration)
NPK-P Nejvyssi pFipustna koncentrace na pracovisti

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky (persistent, bioacumulative, toxic)

PEL PFipustny expoziéni limit

PNEC Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

STEL Kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min. (Short Term Exposure Limit)

voc Organické tékavé latky (volatile organic compounds)

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK Ttidy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Zmény proti predchozi verzi BL:

Revize bezpecénostniho listu nahrazuje verzi 1.0 CZ, vychazi z aktualni informace od vyrobce verze: 8.0 EN ze dne 15.02.2022 a je v souladu
s Nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Zmény se tykaji uvedeni BL do souladu s nafizenim Komise EU ¢. 2020/878.

Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouZity nasledujici materialy: Informace od vyrobce; databaze CASEC; www.echa.eu

Klasifikace byla pfevzata z origindlu bezpeénostniho listu dodaného vyrobcem. Neodpovida klasifikaci vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s ucinky téchto latek, se zplsoby
jak s nimi zachézet, s ochrannymi opatfenimi.

Dale musi byt seznameni se zadsadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, kterd naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v bezpecnostnim
listu.

Je-li nebezpeénda chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici sezndmeni s Pravidly pro nakladani s
Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpeéné latky musi byt sezndmeni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpec¢né nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem vyrobce, slouZi jako
pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

UzZivatel nese zodpovédnost za urceni vhodnosti vyrobku pro specifické ucely a pfizplisobeni bezpecnostnich opatieni pokud je toto pouZiti
v rozporu s doporucenim vyrobce.
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