CcZ

/\EDIA

FLUID APPLICATION TECHNOLOGY

dle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

METSPRAY AK3807 Verze: 1.0
BEZPECNOSTNI LIST Datum vydani: 16.02.2023

ODDIL 1: Identifikace smési a spole¢nosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev chemicky / obchodni:

Produktové ¢islo:

METSPRAY AK3807
B3807

UFI: F7TV-00MP-KOOF-R25R
Vyrobce: ORAPI APPLIAD LIMITED
Adresa: SMETHWICK, WEST MIDLANDS, ENGLAND, B66 1PT, SPRING ROAD
Distributor: Media CZ s.r.o0.
Adresa: Liberec, 46001, Ruprechticka 463
1.2 PFislusna urcena poutziti smési a nedoporucena pouZziti

Uréena pouziti:

Nedoporucena pouziti:

Cistici prostfedek.

Pouziti by mélo byt omezeno pouze na ta, kterd jsou uvedena vyse.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev:
Sidlo:
Identifikacni Cislo:
Tel:

WWW:
Zpracovatel BL:

Media CZ s.r.o.

Liberec, 46001, Ruprechticka 463

00671487

+420482 751579, + 420 482 751 667

www.graco-media.cz

Consulteco s.r.o., Taborska 922, Mlada Boleslav, info@consulteco.cz

1.4

Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02,

www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace smési

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):

2.2 Prvky oznaceni

Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1, H290 MuZe byt korozivni pro kovy.
Vazné poskozeni oci, kategorie 1, H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
Ziravost pro kazi, kategorie 1B, H314 Zpiisobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni o¢i.

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny symbol:

Signalni slovo:
UFI:
Obsahuje:

H-véty:

P-pokyny:

NEBEZPECT

F7TV-00MP-KOOF-R25R

metakfemicitan disodny, 2-aminoethanol, Alcoholy, C8-10, ethery s polyethylene-
polypropylene glykol monobenzyl ether, Hydroxid draselny, 3,5,5-trimethylhexanova kyselina

H290 MUiZe byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni odi.

P280 Poutzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranu odi.

P301/330/331 PRI POZITi: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P303/361/353 PRI STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okam#ité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte.

P304/340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P305/351/338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Strana1z15



CcZ

/\EDIA

FLUID APPLICATION TECHNOLOGY

METSPRAY AK3807

BEZPECNOSTNI LIST
dle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

Verze:

Datum vydani:

1.0

16.02.2023

Doplrikové pokyny pro
bezpecné zachazeni:

Doplnujici informace:

2.3 Dalsi nebezpecnost

P501 Odstrarite obsah/obal jako nebezpecny odpad.

P234 Uchovavejte pouze v plvodnim baleni.
P260 Nevdechujte péary/aerosoly.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.
P310 Okam7ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO/Iékare.
P363 Kontaminovany odév pred opétovnym pouZitim vyperte.

P390 Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materidlnim skodam.
P405 Skladujte uzamdené.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitini vrstvou.

Nejsou.

Tento produkt neobsahuje Zzadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Tento produkt neobsahuje SVHC latku v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vy3si.

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2 Smési

CAS
Nazev slosk Obsah (hmot. %) EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
v sah thmot. % Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
6834-92-0 Eye Dam. 1 H318
229-912-9 Met. Corr. 1 H290
Metakfemicitan disodny -
etaxremicitan disocny 35 014-010-00-8 STOT SE 3 H335
01-2119449811-37-XXXX Skin Corr. 1B H314
Acute Tox. 4 H332
141-43-5 Acute Tox. 4 H312
205-483-3 Acute Tox. 4 H302
2-aminoethanol * 3-5
603-030-00-8 STOT SE 3 H335
01-2119486455-28-XXXX SCL: C>25%
Skin Corr. 1B H314
68154-99-4 Acute Tox. 4 H302
Alcoholy, C8-10, ethery s polyethylene- - cute fox.
olypropylene glykol monobenzyl ether 13 - Eye Dam. 1 H318
polypropylene gly ¥ ] Skin Irrit. 2 H315
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
SCL: 0,5%<C<2%
1310-58-3 Met. Corr. 1 H290
215-181-3 Skin Corr. 1A H314
Hydroxid d Iny -
ydroxid draseiny 13 019-002-00-8 SCL: C25%
01-2119487136-33-XXXX Skin Corr. 1B H314
SCL: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2 H315
SCL: 0,5%<C<2%
3302-10-1 Acute Tox. 4 H302
, o 221-975-0 cute Tox.
3,5,5-trimethylhexanova kyselina 1-3 Eye Dam. 1 H318
01-2119517580-45-XXXX Skin Irrit. 2 H315
13040-18-1
235-910-9 it.
Kalium-dekanoat 1-3 Ey_e Im.t 2 H319
- Skin Irrit. 2 H315
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764-71-6
212-130-7 it.
Kalium-oktanoat 1-3 Eye Irrit. 2 H319

- Skin Irrit. 2 H315

* Ldtka, pro kterou je stanoven expozicni limit SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.

Uplné znéni H-vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:

V kazdém pripadé se vyvarovat chaotického jedndni. Pfi nutnosti |ékar'ského oSetfeni vidy vzit s sebou origindlni obal s etiketou, pfipadné
bezpecnostni list.

Pfi nadychani:

Postizeného vyvést na Cerstvy vzduch, udrzovat v klidu a v teple. Pretrvavaji-li potize, vyhledejte Iékare.

Pri styku s kizi:

Odlozit kontaminovany odév a zasazené misto omyt velkym mnoZstvim vody. Pfi nedokonalém omyti mGze dojit k dalsSimu drazdéni.
Pti zasazeni oci:

lhned vyplachnout oci proudem tekouci vody, rozevrit ocni vicka. Jsou-li nasazeny kontaktni cocky, opatrné je vyjmout a pokracovat ve
vyplachovaéni, zasazené oko Siroce oteviené od vnitfniho koutku k vnéjsimu, aby nebylo zasazeno druhé oko a také pod vicky po dobu min.
15 minut. Pfi pfetrvani obtizi vyhledat odbornou Iékarskou pomoc.

PFi potziti:

Vyplachnout Usta vodou. Nevyvoldvat zvraceni. Ihned podejte vétsi mnozstvi vody k nafedéni chemikalie. Pokud je to mozné, podejte
namisto vody mléko. Nikdy nepodavat nic Usty osobé v bezvédomi, nebo ma-li kfece.

Ochrana poskytovatelG prvni pomoci:

Dbejte na osobni bezpecnost pfi zachrannych pracich.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky

Ziravy. MiiZe zpUsobit poleptani v Gstech a v krku. ZpGsobuje té7ké poleptani kiize a poskozeni odi.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Dekontaminace. Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Vyrobek neni hoflavy. PouZijte hasiva vhodna pro okoli poZaru.
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési

Pti doporuéenim uzivani a skladovani se nerozklada. Produkty horeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhlicity, oxidy dusiku.
Pokyny pro hasice

Zasahové jednotky vystaveny kouri nebo pardm musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a o¢i, ochrannym odévem. Pfi zdsahu v
uzavienych prostorach je nutno pouzit izolacni dychaci pfistroj. Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Nestfikejte vodu pfimo do
nadoby, aby se zabranilo nadmérnému pénéni. Hasebni vodu shromazdujte oddélené a zabrarite jejimu vniknuti do vody a pldy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

PouZit vhodny ochranny odév, véetné rukavic, bryli/oblicejového stitu, respirdtoru a obuvi. Zabrénit kontaktu s kdzi a o¢ima, znecisténi
odévu a obuvi. Zajistit odvétrani zasazeného mista. V8echny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpecné
vzdalenosti. Nebezpeci uklouznuti po uniklém vyrobku.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zamezit Uniku do Zivotniho prosttedi, pady, zabranit vniknuti do povrchovych vod a kanalizace. PFi Uniku neprodlené informovat spravce
vodniho toku / kanalizace a pfislusné organy.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odéerpat / mechanicky odstranit. Zbytky nebo mensi mnozstvi zamést / nechat
vsaknout do vhodného sorbentu (univerzalni sorbent, kiemelina, zemina, pisek) a umistit do vhodnych oznacenych nadob a predat k
likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

Odkaz na jiné oddily

vizodd. 7,8 a13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zamezit styku s kliZi a oCima. PouZivat vhodné OOPP. PouZivat pouze v dobfe odvétranych prostorach se zajisténym pfivodem Cerstvého
vzduchu. PFi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Nevdechujte vypary. Dbat zakonnych predpist o ochrané a

bezpecnosti prace. Zabrante premrznuti.
Podminky pro bezpecné skladovani smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v dobfe uzavienych obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Skladujte ve svislé poloze, aby se zabranilo Gnikiim a
Ukaptm. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a Iék(. Zabrente pfemrznuti. Chrante pred pfimym slunecnim zarenim.
Specifické koneéné / specifickd koneéna pouiiti

viz odd. 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v

expoziéni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL (mg/m?3) [ NPK-P (mg/m?3) [Poznamka
2-Aminoethan-1-ol 141-43-5 2,5 7,5 I - drdZdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi
Hydroxid draselny 1310-58-3 1 2 | - drdZdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi

Latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Unie:

A 3
Latka CAS Limitni hodnoty (mg/m’) Poznamka
OEL STEL
2-aminoethan-1-ol 141-43-5 2,5 7,6 Dermal
DNEL
Metakiemicitan disodny (CAS: 6834-92-0)
Exponovana skupina a cesta
P n. vand skupt ¢ Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota

expozice
Pracovnici
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 6,22
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 1,49
Spotiebitelé
Inhalacni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 1,55
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 0,74
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 0,74
2-aminoethanol (CAS: 141-43-5)
Exponovana skupina a cesta - . -

R Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
expozice
Pracovnici

., Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 1
Inhalacni - - - , v

Kratkodoba (akutni) systémovy mg/m3 0,51

Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 3
Spotiebitelé

.. Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 0,18
Inhalacni ” ” - p v

Kratkodoba (akutni) systémovy mg/m3 0,28

Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/KE bw/d 1,5
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 1,5
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Hydroxid draselny (CAS: 1310-58-3)
E a skupi t
xpon-ovana skupina a cesta Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
expozice
Pracovnici
|Krétkodoba’ (akutni) |systémov{/ |mg/m3 1
Spotiebitelé
|Krétkodobé (akutni) |systémov{/ |mg/m3 1
3,5,5-trimethylhexanova kyselina (CAS: 3302-10-1)
E a skupi t
xpon-ovana skupina a cesta Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
expozice
Pracovnici
.. Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 4,4
Inhalaéni - ” - p D
Kratkodoba (akutni) systémovy mg/m?3 10
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 1,25
Spotiebitelé
.. Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 11
Inhalacni - - - , D
Kratkodoba (akutni) systémovy mg/m3 5
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,6
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 0,6
PNEC
MetakFemicitan disodny (CAS: 6834-92-0)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC \oda, slad. mg/L 7,5
Vodni prostiedi Sladkovodni, ob&asny tnik PNEC 043, slad. mg/L 7,5
MOFSkV PNEC voda, mof. mg/'— 1
Mikrobiologicka aktivita, N .
+ tkrobiologic vita Cistirna odpadnich vod PNEC ¢ov mg/L 1000
cov
2-aminoethanol (CAS: 141-43-5)
SloZka Zivotniho prostiedi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC yo4a, slad. mg/L 0,07
Sladkovodni, obéasny tnik PNEC 43, slad. mg/L 0,028
Vodni prostredi Sladkovodni sediment PNEC sy, slad. ME/KE sediment dw 0,357
MOFSkV PNEC voda, mof. mg/'— 0;007
MOFSkV sediment PNEC sed., moF. mg/kg sediment dw 0:036
Mikrobiologicka aktivita, . .
é(;vro 1ologickd aktlvita Cistirna odpadnich vod PNEC ¢oy mg/L 100
Suchozemské prostiedi / .
organismy Puda PNEC 545 Mg/KE soil aw 1,29
3,5,5-trimethylhexanova kyselina (CAS: 3302-10-1)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC \oda, slad. mg/L 0,068
Sladkovodni, ob&asny unik PNEC y54a, slad. mg/L 1,36
Vodni prOStFedi Sladkovodni sediment PNEC sed., slad. mg/kg sediment dw 1:08
MOFSkV PNEC voda, mof. mg/'— 0,007
MOFSkV sediment PNEC sed., mof. mg/kg sediment dw 0,108
Mikrobiologicka aktivita, o .
< tkroblologicka aktivita Cistirna odpadnich vod PNEC ¢oy mg/L 23
cov
Suchozemské prostiedi .
P I lpoda PNEC 50, ME/KE soil dw 0,176
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8.2

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

Omezovani expozice
Technickd opatfeni:

Technicka opatfeni a vhodné pracovni postupy maji prednost pred osobnimi ochrannymi pomUckami. DodrZovat bézné zasady hygieny. Pfi
praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestdvkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem.

Individudlni ochranna opatieni
Ochrana dychacich cest:

Ochrana dychacich cest neni potieba. V pfipadé nadmérnych koncentraci v ovzdusi mize byt vyZzadovana ochrana dychacich cest.

Ochrana rukou:

Ochranné pracovni rukavice odolné chemickym latkam dle CSN EN 374. Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pFipadé prezkouseny na
specifickou vhodnost jejich pouZivani na daném pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost, snasenlivost s produktem a antistatické
vlastnosti). DodrZovat presné pokyny od vyrobce, véetné doby pouZivani. Poskozené rukavice vymeénit.

Ochrana oci a obliceje:

Pouzijte ochranné bryle s boénimi titky nebo oblicejovy tit, dle CSN EN 166.

Ochrana kuze:

Pracovni odév (€SN EN 15013688) a obuv (CSN EN 1SO 20347).

Tepelné nebezpeci:
Zadna data k dispozici.
Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Zamezit zbyteénym Gnikdm do Zivotniho prostiedi.

ODDiIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost Hodnota Doplnujici hodnota Metoda
Skupenstvi: Kapalina

Barva: Cira, jantarova

Zapach: Mirny. Saponatovy.

Prahové hodnota zdpachu: Zadna data k dispozici.

pH: > 13 (100%)

Bod téni/bod tuhnuti (°C):

Z4adna data k dispozici.

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu (°C):

Z4dné data k dispozici.

Bod vzplanuti (°C):

Z4dné data k dispozici.

Rychlost odpafovani:

Z4adna data k dispozici.

Hoflavost (pevné latky, plyny, kapaliny):

Z4dné data k dispozici.

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

Z4adna data k dispozici.

Tlak pary (20°C):

Z4dné data k dispozici.

Tlak pary (50°C):

Z4adna data k dispozici.

Relativni hustota pary:

Z4adna data k dispozici.

Hustota a/nebo relativni hustota (g/cm?,
20°C):

1,092

Rozpustnost (20°C):

Misitelny s vodou

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(log.hodnota):

Z4adna data k dispozici.

Teplota samovzniceni (°C):

Zadna data k dispozici.

Teplota rozkladu (°C):

Z4adna data k dispozici.

Kinematicka viskozita:

Zadna data k dispozici.

Index lomu (20°C):

Z4adna data k dispozici.

Oxidacni vlastnosti:

Zadna data k dispozici.

Vybusné vlastnosti:

Z4adna data k dispozici.

Charakteristiky ¢astic:

Zadna data k dispozici.

Dalsi informace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:
Doplnujici informace:

Zadna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Strana 62z 15




/\EDIA

FLUID APPLICATION TECHNOLOGY

CcZ

METSPRAY AK3807
BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

Verze:

Datum vydani:

1.0

16.02.2023

9.2.1

Vyrobek nema fyzikalni nebezpecnost.
9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Zadna data k dispozici.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Pti doporuc¢eném zplsobu pouZziti, manipulace a skladovani je smés stabilni. Pfi kontaktu s nékterymi kovy mdze vytvaret plynny vodik,

ktery mdze se vzduchem vytvaret vybusnou smés. Pfi reakcich s nasledujicimi materialy miZe vznikat teplo: silné kyseliny.

Pti doporuceném zpUsobu pouZiti, manipulace a skladovéni je smés stabilni.

PFi kontaktu s nékterymi kovy mGze vytvaret plynny vodik, ktery miZe se vzduchem vytvaret vybusnou smés.

Zabrarite kontaktu s kyselinami. PFi kontaktu s nékterymi kovy mlze vytvaret plynny vodik, ktery miZe se vzduchem vytvaret vybusnou

10.1  Reaktivita
10.2  Chemicka stabilita
10.3  MozZnost nebezpecnych reakci
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni ¢inidla, silné kyseliny, kovy.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

P¥i spravném skladovani a pouZivani se nerozkldda. Pfi zahfivani se mohou tvofit a uvolfiovat oxidy uhliku a oxidy dusiku.

ODDiIL 11: Toxikologické informace

11.1
Jednotlivych slozek

MetakFemicitan disodny (CAS: 6834-92-0)

Akutni toxicita:

Informace o t¥idach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

770 - 820 mg/kg bw, LD50 -
samecek/samicka
661.5 - 896.3 mg/kg bw, LD50 -

klicova studie Y oral mys
samicka
666.7 - 1 008.6 mg/kg bw, LD50 -
samecek
klicova studie > 5000 mg/kg bw, LD50 dermal potkan
klicova studie > 2.06 mg/L vzduch (analyticky) vdechnuti: para |potkan

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
other information drazdi oko kralik

Ziravost / drazdivost pro kazi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 404, klicova studie Ziravy dermal kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

OECD 429, klicova studie

neni senzibilizujici

dermal

mys

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.
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STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 408, klicova studie

>227 - 237 mg/kg bw/d, NOAEL

oral

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodec¢nych burikéach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 475, klicova studie negativni ordlné: krmivo  |my3
Toxicita pro reprodukci:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie > 159 mg/kg bw/d, NOAEL or:;lne: pitna potkan

voda

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

2-aminoethanol (CAS: 141-43-5)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

1 089 mg/kg bw, LD50 -
samecek/samicka

ordlné: zaludecni

OECD 401, kli¢ova studi tk
» Klicova studie 1.19 mL/kg bw, LD50 - samecek  |sonda potkan
1.07 mL/kg bw, LD50 - samicka
. . 2 504 mg/kg bw, LD50 - samecek -
OECD 402, ki tud kralik
» Klitova studie 2 881 mg/kg bw, LDS0 - samicka  |2"™3! rel
klicova studie > 1.3 mg/L vzduch vdechnuti: para |potkan

Véiné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 405, klicova studie

kategorie 1 (nevratné ucinky na
oCi) na zakladé kritérii GHS

oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kazi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 404, klicova studie

kategorie 1 (Ziravy) na zakladé
kritérii GHS

dermal

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

kli¢ova studie

GHS kritéria nebyla spInéna

dermal

morce
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STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie 300 mg/kg bw/d, NOAEL oral potkan

L . 10 mg/m? vzduch, NOAEC )
OECD 412, kli¢ova studie inhal potkan

150 mg/m?3 vzduch, NOEC

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
. . - alné: Zaludeéni|
OECD 474, klicova studie negativni ordlné: Zaludecni mys
sonda
Toxicita pro reprodukci:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

OECD 416, klicova studie

pro generaci PO:

300 mg/kg bw/d, NOAEL -
samecek/samicka

1 000 mg/kg bw/d, NOAEL -
samecek

ordlné: krmivo

potkan

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dné data k dispozici.

Hydroxid draselny (CAS: 1310-58-3)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 425, klicova studie

333 mg/kg bw, LD50
388 mg/kg bw, LD50

ordlné: zaludecni
sonda

potkan

Véiné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 405, klicova studie Ziravy oko kralik

Ziravost / drazdivost pro kizi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

kli¢ova studie

neni senzibilizujici

dermal

morce

STOT - jednorazovd expozice:
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Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

klicova studie negativni In vitro S. typhimurium TA 97

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
Z4adna data k dispozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dné data k dispozici.

3,5,5-trimethylhexanova kyselina (CAS: 3302-10-1)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 401, klicova studie

1 160 mg/kg bw, LD50

oralné: zaludecni
sonda

potkan

other information

> 2 000 mg/kg bw, LD50

dermal

potkan

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 405, kli¢ova studie

kategorie 1 (nevratné ucinky na
oCi) na zakladé kritérii GHS

oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kazi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 404, klicova studie

kategorie 2 (drazdivy) na zakladé
kritérii GHS

dermal

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

GHS kritéria nebyla spInéna

dermal

morce

STOT - jednorazovd expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:
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11.2

Typ testu Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 408, kli¢ova studie 5 mg/kg bw/d, NOAEL

oral

potkan

Karcinogenita:

Typ testu Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

25 mg/kg bw/d, NOAEL - samic¢ka
PO generace

120 mg/kg bw/d, NOAEL -
samecek PO generace

OECD 443, klicova studie

oralné: zaludecni
sonda

potkan

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

smés

Akutni toxicita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vaziné poskozeni/podrazdéni oka: ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Ziravost / drazdivost pro kazi: Zpusobuje tézké poleptani kiZe a poskozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest/klze: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - jednorazova expozice: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - opakovana expozice: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita v zarodecnych burikach: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Dalsi informace
Z4dna data k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita
Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.

Metakiemicitan disodny (CAS: 6834-92-0)

Toxicita Testovaci organismus

Vysledek

Typ testu

Oncorhynchus mykiss (pfedchozi

Akutni toxicita pro ryb
utni toxicita pro ryby jméno: Salmo gairdneri)

260 - 310 mg/L, LC50/ 96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna

1700 mg/L, EC50 /48 h

Desmodesmus subspicatus
Akutni toxicita pro fasy (predchozi jméno: Scenedesmus
subspicatus)

207 mg/L, EC50 /72 h
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subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

biomasa:
51 mg/L,EC50/72h
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2-aminoethanol (CAS: 141-43-5)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Cyprinus carpio 349 mg/L, LC50 /96 h
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 27.04 mg/L, EC50/ 48 h OECD 202
rychlost rlstu:
Raphidocelis subcapitata 1 mg/L,NOEC/72h
Akutni toxicita pro Fas (predchozijména: 2.8 me/L, EC50/72h OECD 201
P ¥ Pseudokirchneriella subcapitata, |biomasa:
Selenastrum capricornutum) 1 mg/L, NOEC/72h
2.1mg/L,EC50/72h
Biodegradace Snadno biologicky rozloZitelny (100%)
log Kow / log Pow -23--191@25°C
Hydroxid draselny (CAS: 1310-58-3)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
56 mg/L, NOEC/ 96 h
Akutni toxicita pro ryby Gambusia affinis 30 mZL, LC50 //96 h
L 3 jiny vodni mékkys: Dreissena <1mg/L,ECO/2d
Akutni t t b bratl
uthi toxicita pro bezobratle polymorpha >10 mg/L, EC100/2d
Akutni toxicita pro fasy Z4adna data k dispozici.
3,5,5-trimethylhexanova kyselina (CAS: 3302-10-1)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
hynch ki fedchozi
Akutni toxicita pro ryby Oncorhynchus mykiss (predchozi |1, o 1c50/ 96 h OECD 203
jméno: Salmo gairdneri)
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 68 mg/L, EC50 /48 h OECD 202
hlost rlstu:
Pseudokirchneriella subcapitata rychiost rustu
(pfedchozi jména: Raphidocelis 81 me/L, EC50 /72 h
Akutni toxicita pro fasy P Jmenaz riap 10 mg/L, NOEC /72 h OECD 201

12.2  Perzistence a rozloZitelnost

Pro produkt nejsou Zadna data k dispozici.

Hodnota biologické rozloZitelnosti slozky je uvedena v odd. 12.1

12.3  Bioakumulacni potencial

Pro produkt nejsou zadna data k dispozici.

Hodnota rozdélovaciho koeficientu slozky je uvedena v odd. 12.1

12.4 Mobilita v ptudé
Vyrobek je rozpustny ve vodé.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vy3si.

12.6  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vy3si.

12.7  Jiné nepfiznivé Ucinky
Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogové ¢islo odpadu smési:

20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

Katalogové ¢islo obalu:

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
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Doporuceny postup odstrariovani odpadu smési:
Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady. Vhodny
zpUsob likvidace: spaleni ve spalovné nebezpecnych odpadi. Pokud je to mozné, vyrobek regenerujte.

Doporuceny postup odstranovani odpadnich oball znecisténych smési:
Prazdné obaly musi piivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech. Po dokonalém vycisténi |ze obal pouZzit jako
druhotnou surovinu pro stejny ucel. Doporuceny zpUsob likvidace recyklace nebo spaleni ve spalovné nebezpecnych odpadu.

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladéni s odpady:

Zadna data k dispozici.

Zamezeni odstranéni odpadl prostfednictvim kanalizace:
Zabezpecit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do vody/pady/kanalizace. V pfipadé Uniku informujte pfislusné orgény.

Zvlastni opatreni pfi nakladani s odpady:
Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Typ prepravy Pozemni doprava ADR / RID Namorni preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
14.1 UN cislo nebo ID ¢islo 1719 1719 1719
LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
i s . - ‘ Yy - . CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
Oficialni (OSN) pojmenovani | KAPALNA, J.N. (metakiemicitan (Disodium metasilicate, 2- o o
14.2 . . , . . . (Disodium metasilicate, 2-
pro prepravu disodny, 2-aminoethanol, aminoethanol, Potassium . ] .
. ) : aminoethanol, Potassium hydroxide)
Hydroxid draselny) hydroxide)
Tfida / tfidy nebezpeénosti 8 3 8
pro prepravu
Identifikacni ¢islo 80
nebezpecnosti
EmS - F-A, S-B -
14.3 (passanger/cargo)
Pok baleni PO01 / IBCO2 P0O01 /IBCO2 (IBC
okyny pro baleni / / (1BC) 851 /855
Bezpecnostni znacky 8
14.4 |Obalova skupina 1 1] 1l
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Ano. Vysoké pH.
14.6  Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uZivatele
Zadna data k dispozici.
14.7 Namofni hromadna pfeprava podle nastroji IMO

Neuvadi se.

Dalsi udaje

Typ prepravy Pozemni doprava ADR / RID Namof#ni pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
Omezené mnoZstvi: 1L 1L

Vynaté mnozstvi: E2 E2 E2

Prepravni kategorie: 2 - -

Kéd omezeni pro tunely: (E) - -

Segregacni skupina: - SGG18;5G22;SG35 -
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se smési
vse v platném znéni a véetné provadécich predpisl
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...
Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech...
Zakon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...
Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach...
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé
Zékon €. 224/2015 Sb., o prevenci zdvaznych havarii...
NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...
Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovéni praci do kategorii...
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,...
Naftizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vsech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3:

Trida nebezpecnosti: Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4
Eye Dam. 1 - VaZné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci, kategorie 2
Met. Corr. 1 - Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1
STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice), kategorie 3
Skin Corr. 1A - Ziravost pro kdzi, kategorie 1A
Skin Corr. 1B - Ziravost pro kuzi, kategorie 1B
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro k(zi, kategorie 2

H-véty: H290 MUZe byt korozivni pro kovy.
H302 zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kazi.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni odi.
H315 Drazdi kazi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.
H319 Zpusobuje vaziné podrazdéni odi.
H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H335 MUZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Zkratky:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
CAS Chemical Abstracts Service

bw Télesna hmotnost (body weight)

bw/d Télesna hmotnost/den (body weight/day)

DNEL Odvozena Uroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)

EC50 U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

IATA Mezindrodni sdruzeni leteckych dopravci

ICAO Technické pokyny pro bezpecénou leteckou pfepravu nebezpeéného zbozi
IMDG Mezinarodni predpis o namorni prepravé nebezpecnych véci

LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelna davka pro 50 % jedinct (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatiZeni pro 50% (lethal load for 50%)

NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny Géinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek zatizeni (no observable adverse effect level)
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METSPRAY AK3807 Verze:

BEZPECNOSTNI LIST
dle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

Datum vydani:

1.0

16.02.2023

FLUID APPLICATION TECHNOLOGY
NOEC Zadny pozorovatelny tcinek koncentrace (no observable effect concentration)
NPK-P Nejvy3si pfipustna koncentrace na pracovisti
OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky (persistent, bioacumulative, toxic)
PEL Piipustny expoziéni limit
PNEC Ocekavana koncentrace bez ucinku (predicted no-effect concentration)
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci
SCL Specifické koncentracni limity (specific concentration limit)
STEL Kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min. (Short Term Exposure Limit)
voC Organické tékavé latky (volatile organic compounds)
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
WGK Tridy nebezpeénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Zmény proti pfedchozi verzi BL: prvni vydani

Prvni vydani vychazi z aktudlni informace od vyrobce: verze 16.0 EN ze dne 24.6. 2021 a je v souladu s Natizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
a¢.1272/2008 (CLP).

Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouZity nasledujici materialy: Informace od vyrobce; databaze CASEC,www.echa.eu

Klasifikace byla pfevzata z origindlu bezpeénostniho listu dodaného vyrobcem. Neodpovida klasifikaci vypoctovou metodou.

Pokyny pro Skoleni
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se zplsoby jak
s nimi zachdzet, s ochrannymi opatfenimi.
Dale musi byt seznameni se zadsadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpe¢nostnimi pravidly a Gdaji uvedenymi v bezpe¢nostnim

listu.

Je-li nebezpeénd chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxickd, musi byt pracovnici sezndmeni s Pravidly pro nakladani s

Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpeéné latky musi byt sezndmeni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s predpisy ADR/RID.
Dalsi informace

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem vyrobce, slouzi jako

pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporu¢eném zplsobu pouZiti.
UZivatel nese zodpovédnost za uréeni vhodnosti vyrobku pro specifické ucely a prizpisobeni bezpecnostnich opattfeni pokud je toto pouZiti
v rozporu s doporucenim vyrobce.
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