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Vystrahy

Vystrahy

Nasledujici vystrahy se vztahuji na sestaveni, pouzivani, Udrzbu a opravy tohoto zafizeni. Symbol vykfi¢niku
predstavuje obecné varovani, zatimco symboly nebezpeci se tykaji konkrétnich rizik postupu. Kdyz se tyto
symboly objevi v textu této pFirucky nebo na varovnych Stitcich, vyhledejte si vyznam pfislusnych varovani.
V této pfiru¢ce se mohou podle potfeby objevovat symboly nebezpeci specifické pro produkt a vystrahy
neuvedené v tomto bodé.

AVYSTRAHA

>

NEBEZPECi - POHYBUJICi SE STROJ

Nedbalé a bezohledné chovani zplisobuje nehody. Pad z vozidla, vjeti do skupiny lidi nebo do pfedmétu,
pfipadné zasazeni jinymi vozidly mlze vést k zavaznému poranéni ¢i amrti.

¢ Nepouzivejte, pokud neni pfipojen k zafizeni pro znaceni nebo odstranovani Car.

Nestoupejte na smérové/rychlostni pedaly.

Zatacejte pomalu. Nezatacejte v thlu vétSim nez 45°.

Pfi jizdé ze svahu mUZe dojit ke ztraté pfenosu hnaci sily.

Stroj nepouzivejte na svazich se sklonem vys$Sim nez 7,5°.

Neprevazejte osoby.

Neprovadéijte vie€eni.

Pouzijte pouze zafizeni pro znaceni nebo odstranovani ¢ar.

Ve v§ech oblastech s dopravnim provozem zavedte vhodna opatieni fidici dopravu. Viz pfiruka o jednotnych
zafizenich na fizeni dopravy (MUTCD), Ministerstvo dopravy USA, Federalni sprava dalnic nebo mistni
délnicni a dopravni predpisy.

DOPRAVNI NEBEZPECI
Pfi nehodé vozidla mlze dojit k vazZnému zranéni nebo smrti.

Nepouzivejte v provozu.
e Pouzijte fizeni dopravy.

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

Zarizeni musi byt uzemnéno. Nespravné uzemnéni, montaz nebo pouzivani systému mdze zpUsobit
Uraz elektrickym proudem.

e Pred opravou zafizeni vypnéte a odpojte napajeci kabel.

Produkt pfipojujte pouze k uzemnénym elektrickym zasuvkam.

Pouzivejte pouze tfivodi¢ové prodluzovaci kabely.

Ujistéte se, ze uzemnovaci kontakty napajeciho a prodluzovaciho kabelu jsou neporusené.
Nevystavujte zafizeni desti. Skladujte jej v mistnosti.

> G Qb

NEBEZPECI NESPRAVNEHO POUZITI ZARIZENI

Nespravny zplsob pouziti mize mit za nasledek smrt nebo tézky Uraz.

¢ Nepouziveijte zafizeni, jste-li unaveni nebo pod vlivem |ékd ¢i alkoholu.

e Zafizeni denné kontrolujte. Opotfebované nebo poskozené dily okamzité opravte nebo vymeérite
vyhradné za znackové nahradni dily od vyrobce zafizeni.

e Zafizeni neméiite ani neupravujte. Zmény a Upravy mohou zpUsobit neplatnost oficidlnich
schvaleni a potencidlni bezpe€nostni rizika.

o Ujistéte se, Ze ma veSkeré vybaveni nalezité jmenovité hodnoty a je schvéaleno pro pouzivani
v prostredi, ve kterém je pouzivate.

e Zafizeni pouzivejte jediné k tomu ucelu, ke kterému je uréeno. Informace ziskate telefonicky od
distributora spole¢nosti Graco.
Udrzujte déti a zvifata mimo pracovni prostor.
Dodrzujte vSechny platné bezpec¢nostni predpisy.

3A9058C




Vystrahy

NEBEZPECi POPALENI

Zahfivané plochy zafizeni a kapaliny mohou byt za provozu velmi horké. Jak zabranit zavaznym
popaleninam:

¢ Nedotykejte se horké kapaliny ani zafizeni.

> B

NEBEZPECi SPOJENA S POUZiVANIM AKUMULATORU

Pfi nespravné manipulaci mdze z akumulatoru uniknout elektrolyt, mize dojit k vybuchu, popaleni
nebo roztrzeni. Obsah otevieného akumulatoru mdze zpUsobit zavazné podrazdéni nebo chemické
popéaleniny. Pfi zasazeni klize omyjte postizené misto mydlem a vodou. P¥i vniknuti do o¢i oplachujte
vodou nejméné 15 minut a neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc.

e VVyménu baterie provadéjte pouze v dobie odvétraném prostoru a v dostate¢né vzdalenosti od
hoflavych a vznétlivych material( véetné barev a rozpoustédel.

e Kdyz baterii nepouzivate, uchovaveite ji v dostateéné vzdalenosti od kovovych pfedmétd, jako

jsou kli¢e, hiebiky, Srouby a dalsi kovové pfedméty, které mohou pUsobit zkrat kontakt( baterie.

Neodhazujte do ohné.

Dobijejte pouze nabijeCkou schvalenou spole¢nosti Graco, ktera je uvedena v tomto navodu.

Neskladujte pfi teplotach nizSich nez 32° a vyssich nez 113°F (0° az 45°C).

Nepouzivejte pfi teplotach nizSich nez 14° a vySsich nez 140°F (-10° az 60°C).

Baterii chrarite pred vodou ¢i destém.

Akumulator nedemontuijte, nerozbijejte ani nepropichuijte.

Nepouzivejte praskly ¢i poSkozeny akumulator.

Pri likvidaci dodrzujte mistni vyhlasky a predpisy.

PS>

U NABIJECKY HROZi NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, OHNEM A VYBUCHEM
Nespravné nastaveni ¢i pouzivani mlze zpUsobit Uraz elektrickym proudem, ohném a vybuchem.

e Dobijejte pouze v dobfe odvétraném prostoru a v dostate¢né vzdalenosti od horlavych a
vznétlivych materiall véetné barev a rozpoustédel.

Nedobijejte na hoflavém nebo vznétlivém povrchu.

Pri dobijeni nenechavejte baterii bez dozoru.

Po dokonceni nabijeni nabijeCku okamzité vytahnéte ze zasuvky.

Dobijejte pouze baterie schvéalené spole¢nosti Graco, které jsou uvedeny v pfirucce. Jiné baterie
mohou vybuchnout.

Pouzivejte pouze na suchych mistech. Chrarite pfed vodou ¢i destém.

Nepouzivejte prasklou ¢i poSkozenou nabijeCku.

V pfipadé poskozeni napajeciho kabelu vyménte v zavislosti na modelu nabijeCku nebo napajeci
kabel.

Pred ¢isténim vytdhnéte nabijeCku ze zasuvky.

Dbejte na to, aby byl vnéjsi povrch baterie pred pfipojenim nabijeCky Cisty a suchy.
NepokousSejte se dobijet baterie, které nabijet nelze.

Nepokousejte se nabijeCku demontovat. Je-li tfeba provést udrzbu nebo opravu nabijecky,
odneste ji do autorizovaného servisniho strediska.
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Vystrahy

UZEMNENI

Produkt musi byt uzemnén. Pokud dojde k elektrickému zkratu, uzemnéni snizuje nebezpedi Urazu
elektrickym proudem, protoze poskytuje elektrickému proudu Unikové propojeni. Vyrobek je vybaven
kabelem se zemnicim vodi¢em a pfisluSnou zemnici zastrékou. Zastrcka musi byt pfipojena do
zasuvky, ktera je fadné instalovana a uzemnéna v souladu se vSemi mistnimi pravidly a predpisy.
¢ Nespravna instalace zemnici zastrcky muze vést k riziku Urazu elektrickym proudem.
¢ P¥i opravé nebo vyméné kabelu nebo zastréky nesmi byt zemnici vodi¢ pfipojen ani k jedné
z plochych svorek.
Vodi¢ se zelenou izolaci nebo izolaci se zeleno-zlutymi pruhy je zemnici vodié.
Pokud pokyndm k uzemnéni zcela nerozumite nebo pokud si nejste jisti, zda je produkt spravné
uzemnén, obratte se na kvalifikovaného elektrikare nebo servisniho technika.
¢ Neupravujte originalni zastréku kabelu; pokud ji nelze zasunout do zasuvky, pozadejte
kvalifikovaného elektrikare o vyménu zasuvky.
e Tento produkt je uréen k napajeni z elektrického rozvodu 120 V nebo 230 V a je vybaven
uzemneénou zastrékou podobnou zndzornéni.

120 V, USA 230V

e Produkt pfipojujte jen k zasuvce, ktera ma stejné usporadani jako zastrcka.
e S timto produktem nepouzivejte adaptér.

OSOBNi OCHRANNE POMUCKY

Na pracovisti noste vhodné ochranné pom(cky, abyste zabranili tézkym zranénim, jako je napfiklad
zranéni oci, ztrata sluchu, vdechnuti toxickych vyparl a popaleni. Priklady ochrannych pomtcek
(seznam neni Uplny):

Ochrana sluchu a zraku
e Respiratory, ochranny odév a rukavice podle doporuéeni vyrobce kapaliny €i rozpoustédia.
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Identifikace soucasti

Identifikace soucasti

1i40945a

1 [Svétlomet 14 |Hlavni vypina¢

2 |Pedaly rychlosti/sméru 15 |Ovladac rychlosti

3 |Stupacka 16 |ExactMil™ Kontrola rychlosti
4 |Tazny héak 17 |Voltmetr

5 |Pfipojka 18 |12V vystupni Napajeci

6 |Umisténi pojistného koliku 19 |Svételna zasuvka

7 |Rukojet oteviena 20 |Diagnostické kody fizeni motoru
8 |Rukojet zaviena 21 |Nabijecka akumulator(

9 |Parkovaci/nouzové brzda 22 |Opérka sedadla

10 |Pfihradka na nastroje 23 |Bzucak

11 |Nastaveni sedadla 24 |Kryt sedadla

12 |Sedadlo fidice 25 |Spinac blokovani sedadla
13 |Sériové Cislo

6 3A9058C




Sestaveni

1. Namontujte dodanou rampu na paletu.

2. Pripojte patici zavésného haku k zafizeni pro
znaceni nebo odstranovani Ear — Souprava patic
zavésného haku 25N787; Prirucka 3A6720.

i11195b

3. Namontujte spojku LineDriver kouli zavésu
zafizeni pro znaCeni nebo odstrafiovani ¢ar.

ti11087a
4. Zajistéte spojku v uzamcené pozici (M).

POZNAMKA: Pokud je spojka pilis t&sna, aby ji bylo
mozné zasroubovat nebo je uvolnéna po zasunuti,

je nutné spojku nastavit. Dal$i informace naleznete

v Casti Nastaveni spojky, strana 16.

ti10936a
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Sestaveni

5. Do zapadky vlozte pojistku

ti11086a

6. Nastavte sedadlo dopredu/dozadu pomoci paky
pod sedadlem.

-~

PN

7. Nastavte vysku pedall do pozadované polohy
odstranénim/vyménou Sroubd (Y).

1i11085a

8. Uvolnéte dva Srouby (C) na horni strané pedald.
Otocte pedal do pozadované polohy. Utahnéte
Srouby.

Pomocné pripojky 12V

K napajecimu pfisluSenstvi jsou dodavany pomocné
napajeci pfipojky 12 V.

UPOZORNENI

K napajenému pfislusenstvi musi byt pouzita
pomocna pfipojka 12 V. Mohlo by dojit k poskozeni
akumulatorl, pokud se k napdjeni pfislusenstvi
pouziji jiné prostredky.




Spusténi

Spusténi
Seznamte se s ovladanim

Pedaly rychlosti/sméru

Smérové/rychlostni pedaly ovladaji pohyb zafizeni
LineDriver dopfedu a dozadu. Prepnutim z pohybu
vpred na vzad se brzdi. Line Driver se zastavi, pokud
sejmete obé& nohy z pedald. Pedaly ovladeijte jednou
nebo obéma nohama.

ti35388a

Parkovaci/nouzova brzda

Parkovaci/nouzova brzda zastavi stroj v pfipadé
nouze a zabrani jeho rozjeti pfi parkovani. Chcete-li
aktivovat parkovaci/nouzovou brzdu, pevné
seslapnéte brzdovy pedal, dokud se nearetuje.
Chcete-li jej uvolnit, sesSlapnéte dolni okraj brzdového
pedalu.

1i11009b
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Spina¢ rychlosti

ExactMil™ Rezim ovladani rychlosti

Rezim ExactMil zajistuje konzistentni tloustku natéru tim,
ze udrzuje rychlost stabilni. Zapnuti rezimu ExactMil:

1. Zastavte. Otocte ovladaem rychlosti zcela proti
sméru hodinovych rucicek.

2. Nastavte prepinac rychlosti do polohy

ExactMil (1.

Exactivil”

SPEED CONTROL

3. Seslapnéte nozni peddl a rozjedte se. Nastavte
ovladac rychlosti na pozadovanou rychlost.

POZNAMKA: Ovladani rychlosti ExactMil je aktivni
pouze pfi pohybu vpfed. Rychlost vzad neni
ovlivnéna. Ovladani rychlosti ExactMil omezuje
maximalni rychlost, kterou Ize dosdhnout pedalem.

Vypnuti rezimu ExactMil:

e Prepnéte spinac rychlosti do stfedové polohy.
Rezim pIné rychlosti

Nastavte pfepinac rychlosti do stfedové polohy “gs.

Tento rezim umoznuje rychlost jizdy vpred 10 mph
(16 km/h) a rychlost jizdy vzad 7 mph (11 km/h).

ExactiVill”

SPEED CONTROL

4y
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Rezim sklon/ECO

Rezim sklon/ECO je doporu€eny vychozi rezim pro
v8echny operace. To se hodi, kdyz je tfeba presné;si
ovladani, napfiklad pfi nakladani a vykladani a pfi
jizdé v hustém provozu. Rezim sklon/ECO by se mél
pouzivat pfi praci na svazich. Prodluzuje se tim také
zivotnost akumulatoru. Zapnuti rezimu sklonu/ECO:

e Nastavte prepinac rychlosti do polohy

N>y
sklon/ECO JE% )

Exactiil”

SPEED CONTROL

POZNAMKA: Rezim sklon/ECO omezuije rychlost
vpred na 5,5 mph (9 km/h) a rychlost jizdy vzad na 4
mph (6 km/h).

Vypnuti rezimu sklonu/ECO:
e Prepnéte spinac rychlosti do stfedové polohy.
Bzucak

Zazni bzuc¢ak, ktery signalizuje riizné provozni
podminky.

Jeden tén, asi jednu
sekundu dlouhy, po
zapnuti hlavniho

napajeciho spinace.

Smeérové/rychlostni
pedaly jsou nyni aktivni.

Opakuijici se tén, asi
kazdou sekundu.

Akumulatory jsou hluboce
vybité. Viz Dobijeni
akumulatoru, strana 12.

Nepretrzity ton pfi jizdé | Na

rychlosti vyssi nez smeérovych/rychlostnich
6,5 mph (10 km/h). pedalech je dostupna
pouze nizsi brzdna sila.
Viz vystraha v ¢asti
Prodlouzena brzdna
vzdalenost, strana 11.
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Spusténi

Denni kontroly

Kazdy den pred pouzitim zafizeni LineDriver ES
Lithium provedte nasledujici kontroly.

1. Zkontrolujte Uroven nabiti akumulatoru.
Nabijte, pokud neni plné nabité.

2. Zkontrolujte spojku, zda se nadmérné

nepohybuje. V pfipadé potfeby provedte sefizeni.
Viz také Nastaveni spojky, strana 16. Pokud jiz
nelze spojku nastavit, vyménte ji.

3. Zkontrolujte funkci spinace blokovani sedadla.

Spinac blokovani sedadla zastavi zafizeni
LineDriver ES, kdyz obsluha opusti sedadlo,
a deaktivuje smérové/rychlostni pedaly.

a. P¥i aktivované parkovaci/nouzové brzdé
presurite hlavni napéjeci spina¢ do polohy
ON, zatimco stojite vedle zafizeni
LineDriver ES.

b. Jemné seSlapnéte smérové/rychlostni
pedaly. Zafizeni LineDriver ES by se nemélo
rozjet.

c. Posadte se na sedadlo a jemné seSlapnéte
smerové/rychlostni pedaly. Jednotka by se
méla rozjet.

d. Pokud zafizeni LineDriver nereaguje podle
pokynd uvedenych v krocich b a ¢ vyse,
provedte sefizeni spinace blokovani sedadla.

4. Zkontrolujte funkci a sefizeni parkovaci/nouzové

brzdy.

a. Vyberte rovnou otevienou plochu. Zrychlete
zafizeni na rychlost 3 mph (5 km/h).

b. Prestavenim hlavniho napajeciho spinace do
polohy OFF se zafizeni LineDriver ES volné
pohybuje (volnobézka).

c. Zastavte jednotku pouzitim
parkovaci/nouzové brzdy. Sefizeni brzd viz
Cast Sefizeni nebo vyména
parkovaci/nouzové brzdy, strana 14.



Obsluha

Obsluha

Rozdily v provozu

Zarizeni LineDriver ES Lithium pracuje jinak nez
LineDriver pohanéné zazehovym motorem.

1. Zafizeni LineDriver ES se pfi vypnutém napajeni
pohybuje volné, zejména ve svazich. Pred
vypnutim aktivujte parkovaci/nouzovou brzdu.

2. Pred uvolnénim parkovaci/nouzové brzdy
zapnéte napgjeni.

3. Vykon klesne, kdyz se akumulator vybije. Pokud
zbyva pfiblizné jedna hodina chodu, za¢ne
voltmetr blikat. Kdyz jsou akumulatory hluboce
vybité a zafizeni LineDriver ES se brzy vypne,
bzu¢ak bude vydavat zvukovou signalizaci asi
jednou za sekundu.

4. Odezva smérovych/rychlostnich pedald je mékdi.

Pred zahajenim prace na pracovisti se seznamte,
jak tato mékci odezva reaguje.

Jak zarizeni provozovat

1. Posadte se na sedadlo a aktivujte spina¢
blokovani sedadla. Zkontrolujte, zda nejsou
seslapnuty smérové/rychlostni pedaly.

2. Prepnéte hlavni spina¢ do polohy ZAPNUTO.
Béhem nékolika sekund zazni bzucak, ktery
signalizuje, Ze jsou smérové/rychlostni pedaly
nyni aktivni.

3. Uvolnéte parkovaci/nouzovou brzdu na zafizeni
LineDriver a pfipadné brzdy pfipojeném zafizeni.

4. Stisknéte ru¢ni ovlada¢ pro uvolnéni oto¢ného
koleCka pfipojeného zafrizeni.

1i10937a

POZNAMKA: Poznamka: zafizeni Line Driver se
pohybuje vpred a vzad. OtoCeni se provadi pomoci
zafizeni pro znaceni ¢ar nebo brusky.

10

5. K zahajeni pozadovaného otaceni stisknéte
rukojeti zafizeni pro znaceni ¢ar nebo brusce.

ti10935a

/N A

NEBEZPECI SPOJENA S VOLNOBEHEM
Vypnutim hlavniho napajeciho spinace dojde ke
ztraté hnaciho vykonu. Ztrata pohonné sily zpUsobi,
Ze pojede LineDriver na volnobéh, takze se bude
moci volné pohybovat.

¢ Nevypinejte hlavni napajeci spinac¢, pokud je
zafizeni LineDriver v pohybu.

e Pokud dojde k vypadku pohonu, kdyz je zafizeni
LineDriver v pohybu, zastavte jej pomoci
parkovaci/nouzové brzdy.

e Pred vypnutim hlavniho spina¢e nebo zvednutim
se ze sedadla vzdy aktivujte parkovaci/nouzovou

brzdu.

6. presunte smérovy/rychlostni pedal do polohy pro
jizdu se zafizenim LineDriver, jak je uvedeno nize.
Prepnutim z pohybu vpred na vzad se brzdi.

POZNAMKA: Line Driver se vypne, pokud sejmete
obé nohy z pedald.

ti35388a
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7. Pokud zafizeni Line Driver nepouzivate, aktivujte
parkovaci/nouzovou brzdu. To zabranuje
rozjezdu na svahu.

1i11009b

Pouzivani ve svahu

Prodlouzena brzdna vzdalenost

Provoz ve svahu vede k prodlouZeni brzdnych
vzdalenosti.

1. Pfi provozu ve svahu zvolte spina¢ nastaveni
sklonu/ECO.

2. Budte pripraveni pouzivat parkovaci/nouzovou
brzdu pfi provozu ve svazich.

POZNAMKA: Zafizeni nepouzivejte na svazich se
sklonem vys$§im nez 7,5°.

NEBEZPECI PRI SNiZENi BRZDNEHO UCINKU
Brzdéni pomoci smérovych/rychlostnich pedald
mUze mit vyrazné nizsi ucinek pfi jizdé ze svahu
rychlosti vyssi nez 6,5 mph (10 km/h). Toto snizeni
brzdné sily ma za nésledek delSi brzdnou
vzdalenost, nez je obvyklé, coZz mlze vést k nehodé.

Pokud k tomuto snizeni brzdného G¢&inku dojde,

bude znit nepferuSovany zvukovy signal. Zazni-li

tento alarm, pouzijte pro zpomaleni

parkovaci/nouzovou brzdu. Pokud tak neucinite,

mUze dojit k tézkému zranéni.

¢ Nejezdéte zplsobem, ktery zplsobuje aktivaci
tohoto alarmu.

3A9058C

Obsluha

Rozjizdéni a zastavovani ve svahu

1. Pred vypnutim hlavniho spinace nebo
parkovanim ve svahu aktivujte
parkovaci/nouzovou brzdu.

2. Pred uvolnénim parkovaci/nouzové brzdy pfi
rozjezdu ve svahu zapnéte hlavni spina¢
a pockejte, nez se zafizeni nastartuje.

Nakladani a vykladani privésu
POZNAMKA: Zafizeni LineDriver ES se pfi vypnutém
napajeni pohybuje volné, zejména ve svazich. Pred

vypnutim aktivujte parkovaci/nouzovou brzdu. Pred
uvolnénim parkovaci/nouzové brzdy zapnéte napajeni.

1. Zafizeni LineDriver vzdy nechavejte pfipojené
k zafizeni pro znaceni ¢ar nebo brusce.

2. Pro nakladani a vykladani pouzijte rovny povrch.
Ponechejte dostatek mista za rampami.

3. Pouzijte nakladaci rampy dostatecné dlouhé
a schopné manipulovat s hmotnosti jednotky
a obsluhy.

4. Nastavte rukojet zafizeni pro znaceni ¢ar nebo
brusky do nejvyssi polohy. Posunte opéradlo co
nejdale.

ti35165a

5. Pravou nohou aktivujte parkovaci/nouzovou
brzdu. Pro ovladani rychlosti pouzijte levou nohu.
Pro omezeni rychlosti pouzijte rezim ECO.

6. Rampy vyjizdéjte/sjizdéjte pomalu (nejezdéte
pod uhlem).

7. P¥i zdolavani rampy drzte rukojeti pevné.
POZNAMKA: Rukojeti zafizeni pro znadeni &ar nebo

brusky se pohybuiji pfi vyjizdéni/sjizdéni nahoru
a dold. Nohy nechte volné.

11



Obsluha

Dobijeni akumulatoru

ANPANPEN

Vymeénu a dobijeni akumulatoru provadéjte pouze

v dobfe odvétraném prostoru a v dostate¢né
vzdalenosti od hoflavych a vznétlivych material(
véetné barev a rozpoustédel. Béhem nabijeni se
nabijeCka mizZe zahfivat. Neprovadéjte vleCeni. DalSi
informace naleznete v pfiru¢ce nabijeCky.

5. Do nabijeciho konektoru jednotky pfipojte
napajeci kabel. Pfipojte prodluZzovaci kabel dle
navodu k pouziti nabijeCky k nabijecimu kabelu
a poté do zasuvky ve sténé.

6. Jakmile akumulatory dosahnou piného nabiti,
odpojte nabijecku akumulatoru.

ANPONVENL-

Nabijecka mize byt pouzita kdykoli, kdy neni
pouzivan LineDriver. Po Uplném nabiti akumulator( se
nabijeCka automaticky zastauvi.

Pfi expedici z vyrobniho zavodu jsou akumulatory
nabité na 50 %. V dlsledku samovybijeni akumulatoru
je nutné jej pred prvnim pouzitim znovu dobit. Nabiti
pIné vybité akumulatory trva priblizné 10-12 hodin,

a ~ 4 hodin, nez se akumulatory nabije 3/4.

POZNAMKA: Dobijeci cykly akumulatoru zavisi na
hloubce vybiti pfi kazdém cyklu. Akumulator, ktery je
vybity na 50 % své kapacity, bude mozné nabit na
dvojnasobny pocet cykll béhem Zivotnosti

v porovnani s akumulatorem, ktery bude vybijen na
100 % kapacity pfi kazdém cyklu.

1. Jednotku uchovavejte v dobfe odvétraném
prostoru a v dostate¢né vzdalenosti od hoflavych
a vznétlivych materiall véetné barev
a rozpoustédel.

2. Umistéte zafizeni pro znaceni Car tak, aby kola
byla na uzemnéném povrchu.

3. Zajistéte, aby byl spina¢ napajeni v poloze
VYPNUTO.

) 1350882

4. Pomoci fotoaparatu chytrého telefonu naskenuijte
a stahnéte si stru¢nou referenéni priru¢ku Power
Sonic a aplikaci Battery ke kontrole stavu
akumulatoru.

POWERPS SoNIC

TRUSTED BATTERY SOLUTIONS

BATTERY

LEARN MORE ABOUT THE E;‘rg adannn
LITHIUM BLUETOOTH  J#% 2o
a BATTERY SERIES [aj 2573 %‘Fﬁf

Quick Guide App Download
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Abyste snizili nebezpeci jiskieni statické elektriny

a zasahu elektrickym proudem, zafizeni uzemnéte.
Elektrické jiskfeni nebo jiskieni statické elektfiny
mUze zpUsobit vzniceni nebo explozi hoflavych
vyparQ. Nespravné uzemnéni mdze zplsobit zasah
elektrickym proudem. Spravné uzemnéni poskytuje
elektrickému proudu unikové propojeni.

ZastrCka musi byt pfipojena do zasuvky, ktera je
fadné instalovana a uzemnéna v souladu se vSemi
mistnimi pravidly a predpisy.

Neupravuijte originalni zastréku kabelu; pokud ji nelze
zasunout do zasuvky, pozadejte kvalifikovaného
elektrikafe o vyménu zasuvky.

Pozadavky na elektrické napajeni

e VSechny modely pouzivaji stejnou nabijecku
akumulator(l. PoZzadavky na napajeni viz
Technické udaje, strana 37.

Udrzba akumulatoru

e Nabijeni — nabijeCku vzdy odpojte po 24
hodinach.

Skladovani — béhem skladovani nikdy
nenechavejte nabijeCku akumulatoru zapojenou
do elektrické sité ve zdi. Pro optimalni Zzivotnost
akumulatoru nedovolte, aby se akumulator dostal
pod 20 % SOC (stav nabiti).

¢ PFi dlouhodobém skladovani by lithiovy
akumulator nemél byt skladovana ve stavu nabiti
100 %. Uchovavejte ve stavu nabiti mezi
30-70 %.

¢ Doporucena dlouhodoba skladovaci teplota:
59 az 95°F (15 az 35°C).

3A9058C



Indikator vystupniho nabijeni znamena, ze je
aktivovan vystup nabijecky.

Po pfipojeni napajeni se nabije¢ka okamzité
zacne nabijet.

POZNAMKA: akumulator se béhem nabijeni dobiji
~ 30 voltd a po Uplném nabiti se vrati zpét na ~ 27 voltd.

NN N NG
&

DISPLEJ

@
KONTROLK@
VYKONU |

PORT USB

KONTROLKA
STAVU
NABITI

KONTROLKA
PORUCHY™

3A9058C

NABIJENI ::[‘ NG

Obsluha

POZNAMKA: Na displeji nabijeni mohou byt
zobrazeny kddy, které oznaduiji riizné podminky.
Dalsi informace naleznete v pfiru¢ce nabijecky.

Kody ,,F“ znamenaji, Ze interni porucha zpUsobila
zastaveni nabijeni.

Kédy ,E“ znamenaji, ze externi chybovy stav
zpUsobil ukonéeni nabijeni.

Pokud je indikator nabiti akumulatoru zcela
zeleny, je nabijeni dokonc¢eno.
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Udrzba

Udrzba

Serizeni nebo vyména 5. Namontujte dva $rouby a zajistéte brzdovou ty¢.
Opakuijte pro druhou pneumatiku.

parkovaci/nouzové brzdy

1. Zablokujte kola, aby se LineDrive nemohl
pohybovat. Uvolnéte parkovaci/nouzovou brzdu.

2. Zajistéte, aby byl spina¢ napajeni v poloze
VYPNUTO.

3. Nafouknéte pneumatiky na provozni tlak dle
bo¢nice pneumatiky. Demontujte dva Srouby
zajistujici brzdovou tyc.

1i11151b

POZNAMKA: Brzdové tyée se na obou stranéch ii.
Model na vySe uvedeném obrazku je pravostranna
verze.

o .
L.} o
7 »
/—”’
P4

4. Vyberte vzorek otvorll pro umisténi brzdové tyce
1/8 az 1/4 palce od pneumatiky.

=

1i11150b

1i1114%

1/8" - 1/4"
3,17-6,35

1111524
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Udrzba

klapky

i Skrtici

i propojeni $

Ve

Nastaven
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Udrzba

Nastaveni spojky
PFili§ pevnou nebo pfilis uvolnénou spojku je nutné Zajistéte, aby byl spina¢ napajeni v poloze
seridit. VYPNUTO.

Pred nastavenim zkontrolujte kouli a spojku, zda
nejsou opotfebované. Pokud nelze spojku dotahnout,
vymeérite ji.

Piipojte spojku na kouli zavésného zatizeni.
Pohybuje se rukojet’ zapadky snadno do

| L2 |
NE ANO
Povolte Zatahnéte spojku nahoru a
sefizovaci matici doli. Je uvolnéna?
ANO NE
Dotahnéte

seFizovaci matici

4

Nastaveni dokonce-

g

Serizovaci ma-
tice spojky

16
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Udrzba

Kalibrace akceleratoru (pomoci soupravy 25N880)

1. Vypnéte napdjeni. Aktivujte parkovaci/nouzovou 8. Otocte rameno akceleratoru doprfedu a dozadu
brzdu. a pak jej vratte do neutralni polohy. V pfipadé

potfeby znovu nastavte napéti. Vypnéte napajeni.
2. Pomalu zvednéte spojku, dokud se zafizeni

LineDriver neopira o zadni naraznik. 9. Na LineDriver nainstalujte akcelerator. P¥i
} _ _ ) pripojeni spojky nastavte koncovou ty¢ tak, aby
3. Odstrante u LineDriveru akcelerator. nebyly potiebné zadné tlaky pro zarovnani dild.

. L i o V opa¢ném piipadé se bude LineDriver dotykat.
4. Pripojte kalibracni kabel dle obrazku. Pro méreni

napéti DC pouzijte digitalni multimetr. 10. LineDriver se pii zapnuti m(ize pohybovat pomalu
dopredu nebo dozadu. Jako preventivni opatreni
zvednéte jednotku a pouzijte podpéry (dvé pod
ram vzadu a jednu pod spojkou).

5. Namontujte plynovy pedal na kalibracni desku
a desku pedalu. To usnadnuje utazeni
bezpecénostnich pasu.

11. P¥ipojte LineDriver k zafizeni pro znaceni Car

6. Zajistéte, aby na sedadle obsluhy nebylo nic, nebo brusce, sednéte si na sedadlo a zapnéte.
takze bezpecnostni systém zabrafuje pohybu Pokud se kola neoto&i (bez tlaku na rychlostni
kola. Zapnéte napajeni. pedaly), kalibrace je dokonéena. Pokud se otadi,

postupujte podle ¢asti Nastaveni propojeni

7. Uvolnéte upevinovaci prostfedek a nastavte Skrtici klapky, strana 15.

neutralni polohové napéti na 2,45 + 0,05 V.
Pouzijte kalibra¢ni desku k uchopeni akceleratoru
do této polohy. Nastavte utahovaci moment
upevniovacich prostfedkld na 90-100 in-lbs.

Sefrizovaci
- spojovaci
prvek

135414
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Udrzba

Servis prevodovky

Kontrola hladiny oleje (ro¢né)

1.

3.

Vypnéte napajeni. Aktivujte parkovaci/nouzovou
brzdu.

Pomalu zvednéte spojku, dokud se zafizeni
LineDriver neopira o zadni naraznik.

1i35168a

Odstranite plnici zatku z krytu prevodovky.

ti35169a

Pomalu spoustéjte spojku zaveésu. Olej zacne
vytékat z pfevodovky, kdyZ je spojka zavésného
zafizeni snizena na vysku 10,5-12,5“ od podlahy.
Pridejte nebo odstrarite olej podle potreby.

10-1/2 -
12-1/2in.

| ti35170a

5. Znovu nainstalujte zastréku.

18

Vymeéna oleje (doporucuje se kazdé
3 roky)

1.

Vypnéte napajeni. Aktivujte parkovaci/nouzovou
brzdu.

Pomalu zvednéte spojku, dokud se zafizeni
LineDriver neopira o zadni naraznik.

Umistéte nadobu pod kryt pfevodovky.
VysSroubujte Srouby a sejméte kryt.

POZNAMKA: Kryt m(ize obsahovat t&snici material.
Je-li to nutné, zakryjte kryt.

4.

Nechte olej UpIné vypustit. P¥i likvidaci dodrzujte
mistni vyhlasky a predpisy.

Vycistéte kryt a pouzdro, kde se pouziva tmel.
Pouzijte novy tmel (doporucuje se silikon RTV).

Kryt znovu namontujte Srouby.
Vyjméte sviCku. Naplite 22 oz. Mobilfluid™ 424.

Zkontrolujte hladinu oleje vySe. Znovu nainstalujte
zastréku.

Zkontrolujte unik oleje. V pfipadé potreby
opravte.

3A9058C



Oprava

Vyména akumulatorové sady

POZNAMKA: Pred vyménou akumulatorél pouzijte
postup Odstrafovani problémt - LineDriver,
strana 22, abyste zjistili, zda jsou pFi€inou problému
akumulatoru. Nikdy nemichejte typy nebo znacky
akumulatord. Novy akumulator mUze byt smichana se
starSimi akumulatory. Zafizeni LineDriver ES je
dodavano se tfemi lithiovymi akumulatory, nicméné
Gtvrty akumulator mlze byt pfidan k prodlouzeni
doby provozu mezi nabijenim.

1. Prepnéte hlavni spina¢ do polohy VYPNUTO.
Vypnéte svétla. Odpojte pfisluSenstvi 12 V.
Odpojte nabijeci kabel akumulatoru.

2. Odstrarite zasobnik nastroju.

3. Sejméte zadni Srouby opérky sedadla.

4. Posunte sedadlo obsluhy pomalu dopfedu.

3A9058C

1i40947a

Oprava

Odstrarite kabely akumulatoru. Pfed odpojenim
kladnych (Gervenych) kabell vzdy odpojte
zaporné (Cerné) kabely.

6. Vyjméte akumulatory a recyklujte podle nize.

Nainstalujte nové akumulatory. Pfipojte kladné
kabely na kladné pdly a zaporné kabely na
zaporné poly. Abyste zabranili zkratu pol
akumulatoru, vzdy pred pfipojenim zapornych
(Gernych) kabell pripojte nejprve kladné (Cervené)
kabely.

Znovu namontujte sedadlo a zasobnik nastroj.

Nabijte akumulatory. Viz Dobijeni akumulatoru,
strana 12.
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Oprava

Vymeéna prevodovky

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Vypnéte napgjeni.

Sejméte zadni Srouby opérky sedadla. Pomalu
posunte sedadlo dopredu.

Odpojte kabely akumulatoru od regulatoru
motoru.

Zvednéte jednotku a jednotku podepfrete
podpérami (dva stojany vzadu a jeden v predu).
Zvednéte kola asi 2 centimetry od podlahy

a ponechte dostatek mista, aby k vytaZzeni
prfevodovky.

Odstrarite kola.
Demontujte kryt motoru.
Odpojte vodice pfipojené k motoru.

Polozte podpérku pod motor a vyjméte
prfevodovku.

Umistéte novou prevodovku pod jednotku.
Pripojte kabelaz motoru k pfevodovce.

Namontujte novou prfevodovku do ramu.
Pripojte vodi¢e k motoru. P¥i pfipojovani tfi
velkych kabelll dbejte na to, aby nedoslo k
poskozeni plastové svorkovnice na motoru.
Namontujte kryt motoru.

Namontujte kola.

Spustte jednotku dold a znovu pfipojte kabely
akumulatoru.

Upravte nastaveni sedadla operatora.

Vyména trakéniho motoru

Postupuijte podle ¢asti Vyména prevodovky,
strana 20.

20

Vymeéna regulatoru motoru

1.

2.

10.

11.

12.

Vypnéte napgjeni.

Sejméte zadni Srouby opérky sedadla.
Pomalu posunte sedadlo dopredu.

Odpojte kabely akumulatoru od regulatoru
motoru. Paska pfes svorky zabraruje nahodnému
kontaktu.

Demontujte kryt sedadla, abyste odhalili ovladac
motoru.

Odpoijte vodi¢e od regulatoru motoru.

Demontujte matice, které drzi regulator motoru na
svém misté.

Namontujte novy regulator motoru.

Pripojte vodi¢e k novému ovladaéi motoru.
Ujistéte se, Ze obsahuiji 35 kolikd.

Namontujte kryt sedadla.

Pripojte kabel akumulatoru. Posurite sedadlo zpét
a namontujte zadni Srouby vika sedadla.

LineDriver se pfi zapnuti mize pohybovat pomalu
dopredu nebo dozadu. Jako preventivni opatreni
zvednéte jednotku a pouZijte podpéry (dvé pod
ram vzadu a jednu pod spojkou).

Posadte se na sedadlo a nastartujte. Pokud se

kola otaci bez seslapnuti pedalu, postupujte
podle Postup kalibrace akceleratoru, strana 17.
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Recyklace a likvidace

Likvidace nabijeciho
akumulatoru

Akumulatory nevhazujte do smésného komunalniho

odpadu. Recyklujte akumulatory podle mistnich

predpist. V USA a Kanadé volejte 1-800-822-8837
a vyhledejte nejblizsi recyklacni stanici, nebo prejdéte

na web www.call2recycle.org.

N
/

3A9058C

Recyklace a likvidace

Konce zivotnosti produktu

Na konci uzite€né Zivotnosti produktu jej rozeberte
a recyklujte spravnym zpUsobem.

Provedte Postup uvolnéni tlaku.

Vypustte a zlikvidujte kapaliny podle pfislusnych
predpisd. Dal$i informace naleznete
v bezpec€nostnim listu materidlu od vyrobce.

Demontujte motory, fidici desky, displeje a dalSi
elektronické soucasti. Recyklujte podle
pfislugnych predpisu.

Nelikvidujte elektronické soucasti s béznym
domacim nebo komerénim odpadem.

=4

Zbyvaijici produkt predejte do recyklacniho
zarizeni.
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Odstrarnovani probléma - LineDriver

Odstranovani problému - LineDriver

PROBLEM

PRICINA

RESENI

Parkovaci/nouzova brzda
neudrzi zafizeni LineDriver
zastavené na misté

Parkovaci brzdu je nutno sefidit

Sefidte parkovaci brzdu

Tlak vzduchu v pneumatikach je pfilis
nizky

Nastavte tlak dle bo¢nice pneumatiky

Line Driver pomalu popojizdi
dopredu nebo dozadu

Paka Skrtici klapky je pfili§ dlouha nebo
prili§ kratka

Nastavte Skrtici klapku

Svétlomety se nezapnou

Pripojeni

Opravte pfipojeni

LED

Vymeérite svétlo

Oteviete pojistku 10 amp

Zjistéte dlvod vysokého proudu Vymérite
pojistku

Otéacek

Vyménte spinac

LineDriver se nepohybuje
dopredu nebo dozadu - mé¥i¢
napéti je zapnuty

Akumulatory vybity / pfejdéte do
aplikace pro akumulatory

Nabijejte akumulator nejméné 2 hodiny

Spina¢ blokovani sedadla

Posadte se na sedadlo

Béhem zapnuti jednotky jsou sepnuty
pedaly rychlosti

Uvolnéte peddly a zapnéte jednotku

Rychlostni pedaly zabiraji po dobu
15 sekund bez pohybu LineDriveru

Vypnéte vypina€ napajeni a poté znovu
zapnéte a resetujte Fidici jednotku motoru

Porucha fidici jednotky motoru

Postupujte podle ¢asti Odstranovani
problému - fidici jednotka motoru, strana 23

LineDriver se nepohybuje
dopredu nebo dozadu - mé¥i¢
napéti vypnuty

Vybité akumulatory

Nabijejte akumulatory nejméné 2 hodiny

Vypnuty hlavni vypina¢

Vytahnéte ovlada¢ nahoru

Oteviete pojistku 20 amp

Zjistéte dlvod vysokého proudu Vyméiite
pojistku

Otevrete pojistku 300 amp

Zjistéte dlvod vysokého proudu Vymérite
pojistku

LineDriver se pohybuje pouze
pomalu

Parkovaci/nouzova brzda aktivovana

Odpojte parkovaci/nouzovou brzdu.

Vybité akumulatory

Nabijejte akumulatory nejméné 2 hodiny

ExactMil™ Ovladani rychlosti zapnuto

ZvySeni nastaveni rychlosti nebo vypnuto

Rezim ECO zapnuto

Vypnout

Porucha fidici jednotky motoru

Postupujte podle ¢asti Odstranovani
problému - fidici jednotka motoru, strana 23

Nabije¢ka akumulatord nenabiji

Akumulatory jsou jiz nabité

Nabijte akumulatory po poklesu napéti pod
250V

Nabijecka ma chybu nebo chybovy kéd

Vymazte kod. Viz prirucka k nabijecce

Vybiti akumulatord do 6 hodin po
pouziti (i kdyz jsou nabijeny pres
noc)

Parkovaci/nouzova brzda aktivovana

Bé&hem provozu vypnéte brzdu

Kolecka se otiraji

Vycistéte material od kol

Prejdéte do aplikace pro akumulatory

Vymeénite vadny akumulator

Nabije¢ka ma chybu nebo chybovy kéd

Vymazte kod. Viz pfiru¢ka k nabijecce

Spojka zavésného zafizeni je
prili§ pevna pro aretovani, nebo
pfilis volné po aretovani

Spojka zavésu zafrizeni LineDriver je
prili§ volna nebo pfili§ pevné nastavena
na kouli

Sefidte spojku

Voltmetr blika zap./vyp.

Akumulatory jsou vybité a zbyva méné
nez jedna hodina provozu

Nabijejte akumulator nejméné 2 hodiny

Bzucak zni nepretrzité pfi jizdé
rychlosti vy$Si nez 6,5 mph
(10 km/h).

Brzdny ucginek vyvolany prostfednictvim
smérovych/rychlostnich pedall je
vyrazné snizen.

Zpomalte. Podle potfeby pouzijte
parkovaci/nouzovou brzdu.
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Odstranovani problému - fidici jednotka motoru

Diagnostika

Informace o diagnostice Ize ziskat sledovanim
chybovych kédi zobrazovanych stavovymi diodami
LED. Tabulka 1 obsahuje souhrn formatd LED
displejd.

Dvojice LED zabudovanych do regulatoru (jedna
Cervena, jedna zlutd) produkuji kédy zobrazujici
vS§echny aktualné nastavené poruchy v opakovaném
cyklu. Kazdy kdd se sklada ze dvou &islic. Cervena
LED dioda jednou blika, coz znamena, ze bude
nasledovat prvni Cislice kédu: zluta kontrolka LED
blika odpovidajici po&et prvnich &isel. Cervena LED
se dvakrat rozsvitila, coz naznacuje, Ze bude
nasledovat druha d&islice kédu; zZluta kontrolka LED

blika odpovidajici pocet opakovani pro druhou gislici.

Priklad:

B+ Podpétové omezeni (kod 23) a detekce zastaveni
(kod 73).

Dveé LED diody regulatoru zobrazi tento opakujici se
vzorek:

Shrnuti formatda LED displeju

Dvé LED diody maiji Ctyfi rlizné rezimy zobrazeni,
které udavaiji typ informaci, které poskytuiji.

Tabulka 1

Displej Stav

Nesviti zadna LED | Ridici jednotka neni zapnuta nebo
Vozidlo ma vybity akumulator nebo

Silné poskozeni

Zluta LED blika Regulator funguje normalné

Zluté a éervené Ridici jednotka je v rezimu programu
LED sviti Flash

Cervena LED sviti | Vnitini chyba hardwaru byla zjisténa
fidici jednotkou nebo primarnim
mikroprocesorem. Chybegjici nebo
poskozeny software. Preruseni
stahovani softwaru méze zpUsobit
poskozeni softwaru. Vypnéte

a zapnéte hlavni napdjeci spinac

a vynulujte. Znovu nactéte software
nebo v pfipadé potfeby vyménte
fadic.

Kod Displej

23 Jedna ¢ervend, dveé Zluta, dvé Cervena, tfi zluta

73 Jedna ¢ervend, sedm zluta, dvé Cervena, tfi Zluta

Ciselné kddy pouzivané Zlutou LED jsou uvedeny

v Tabulka 2, strana 24, ktery také uvadi mozné
priciny poruchy a popisuje podminky, které nastavuji
a odstranuji kazdou poruchu.

POZNAMKA: Pokud je vice neZ jedna chyba aktivni

soucasng, ovladaci prvek bude pokracovat
a opakovat se.

3A9058C

Ridici jednotka zjistila chybu.
Dvoumistny kéd blikajici zluté
pomoci LED oznacuje konkrétni
poruchu; jedno nebo dvé bliknuti
¢ervenou LED indikuji, zda bude
nasledovat prvni nebo druha Eislice
kodu.

Cervend LED a
zluta LED blikaji
stfidavé

23




Odstranovani problém( - Fidici jednotka motoru

POZNAMKA: Pokud dojde k poruse, vypnéte hlavni vypinaé a znovu jej zapnéte, abyste zjistili, zda se
porucha vymaze. Pokud tomu tak neni, vypnéte hlavni spina¢ a vyjméte 35kolikovy konektor. Zkontrolujte
konektor pro poskozeni nebo poskozeni, v pripadé potreby zruste a znovu zasunte konektor. Pokud
porucha pretrvava, postupujte podle nize uvedenych pokyni. Pfi kontrole kabelu vZdy zkontrolujte, zda
nedoslo k uvolnéni svorky, volnému zalomeni, korozi nebo poskozeni konektoru a izolace. V pripadé
potieby opravte nebo vymeérnite soucasti.

Tabulka 2
< Sk s PODMINKY L
KOD POPIS MOZNA PRICINA NASTAVENi/ZRUSENi RESENI
Zkontrolujte kabely motoru U, V,
Nastavit: Fazovy proud W. V‘l(zuallng zkc:(ntrolulte torni
Nadoroud Externi zkratovaci faze U, | prekrogil aktualni mezni et TG MOTOM PO &
12 I V nebo W motorC. hodnotu méfeni. e )
regulatoru Ovladaé ie vadny Zruseni- - ¢ Méreni odporu mezi kabely U, V,
! v- hlruse’n/. ypne e a} zavpne e W a rdmem motoru. Je-li odpor
avni napaject spinac. mens&i nez 1 megaohm, vyménte
motor nebo Fidici jednotku.
Zkontrolujte kabely motoru U, V,
Unik do ra idla 2 4 Nastavit: Snimace proudu W. Vll(zualpg zkotntroIUJte torni
Porucha nik do rdmu vozidla z faze regulatoru maji neplatné svorkovnici motoru pro externi
. U, V nebo W (zkrat v statoru | - ;. zkrat.
13 | proudového udaje. vy .
snimace motoru). Zruseni- Xt Xt Méreni odporu mezi kabely U, V,
Ovlada¢ je vadny. hlruse’n/. ypnete a zapnete W a ramem motoru. Je-li odpor
avni napajeci spinac. mensi nez 1 megaohm, vyménite
motor nebo Fidici jednotku.
Externi zatizeni akumulatoru Zkontrolujte vSechny kabely
ﬁnp'oé?\{a(':l S\éczrka, B+), Nastavit: \V re¥imu a ko?iktory z akumulatort do
Prodb&sne erel’tranl nabient predb&zného nabijeni se gguta ?tru. SKord zafizoni
fedbézne regulatoru. nepodafilo nabit banku strante veskera zafizenipo
14 | nabijeni se kondenzatort uvedeni zafizeni do provozu, ktera
nezdafrilo Zruseni: Vi .“t st by mohla pfi napajeni systému
h;’use’n/. ypne € a} zavpne e Cerpat energii. Pouzivejte pouze
avni napaject spinac. ur¢ené pomocné pfipojky pro
dostupna zafizeni.
Ridici jednotka pracuje Nastavit: Teplota chladie
Lo v extrémnim prostredi. nizsi nez -40°C.
Ovladani ., el -
15 | zavazné Zruseni: Nastavte teplotu Prem|§tete jednotku do teplejsi
schlazen chladlcve nad -49 C a’\./yp’nete oblasti.
a zapnéte hlavni napajeci
spinac.
Ridici jednotka pracuje Nastavit: Teplota chladi¢e Presurnite jednotku do oblasti
v extrémnim prostredi. nad +95°C. chladige.
16 TéZké prehrati Nadmérné zatizeni vozidla. | zr,seni- Nastavte teplotu Snizte provozni zatizeni vozidla.
regulatoru Nespravna instalace chladi¢e pod +95°C a Prohlédnéte upevnéni chladice
regulatoru. vypnéte a zapnéte hlavni regulatoru pro vzduchové mezery
napajeci spinac. a utahnéte upevnovaci prvky.
24 3A9058C
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< A A PODMINKY o S rd
KOD POPIS MOZNA PRICINA NASTAVENi/ZRUSENI RESENI

1. Vypusténi systému 1. Zkontrolujte vSechny kabely
regulatoru akumulatord. a konektory z akumulatord do

2. Odpor akumulatoru je pfilis regulatoru.
vysoky. Nastavit: Napéti akumulatoru (2.  Nechte akumulator vychladnout

3. Akumulator byl b&hem jizdy | kleslo pod hranici vazného a poté jej pIné nabijte. Pokud se

Silné B+ odpojen. ) poodpétl' s povolenym FET opé} vys!<ytne chyba, vloéts )
podpé&ti 4. Otevfena pojistka B+ nebo | mustkem. zkuSebni akumulator a v pripadé
hlavni pfipojka se nazavira | Zruseni: Pfeneste napéti potreby jej vyménte.
akumulatoru nad vaznou mez | 3. Zkontrolujte pojistku 300 amp
podpéti. a vymente ji za otevienou.

17 4.  Zkontrolujte styka¢ pro
zkorodované kontakty a v pfipadé
potreby je vyménite.

1. deolenl systemy osj Fidic Nastavit: Snizte napéti na 2 L
jednotky na napajecim kundy. 1. Zkontrolujte vdechny kabely

Vazné podpéti obvodu akumulatoru / se L, ., a konektory hlavniho napajeciho

hlavniho hlavnim napdjecim spinaci. Zruse,n/: Uvec!’.ce rllapetl L. spinace.

vypinace 2.  P¥ijizdé byl vypnuty hlavni hlavnlhovnlapajecmo spinace o, Zkontrolujte pojistku 20 amp
napajeci spinac. nad napetl“hodnoty a vyménte ji za otevienou.

3. Otevrete pojistku 20 amp. »Brownout.

Nastavit: Napéti akumulatoru
prekrocilo hranici intenzity 1. Nechte akumulator vychladnout
. ... | hadmérného napéti s a poté jej plné nabijte. Pokud se
1. Odpir, ak”";”'a'for” e pifliS | bovolenym miistkem FET. o;laoét V):sf()?tne chyt]>a, viozte
Vazné prepéti gsgngrgg%i arr;); d Zru$eni: Nastavte napéti testovaci akumulatory a v pripadé
B+ 2. Akgumulétorjz odp.ojen pfi akumulétgrqvé sady E)Od, potreby je. vyrrjér'\te.
regenera&nim brzddni. h(v)dnf)'[;u ||m|t9 nadnjerneho 2. Zkontrolujte vSechny l,(ab?Iy
prepéti a poté vypnéte a konektory z akumulatort do
a zapnéte hlavni napajeci regulatoru.

18 spinac.

1. Nespravné (pfili§ vysoké) Nastavit: Napéti hlavniho
napéjeci napéti na hlavnim | napajeciho spinace 1. Zkontrolujte napéti kazdého 24V

Prepéti siného napajecim spinagi (kolik 1). pFeer{é"C{ hOdIJOtLj Ijmitu akumulatoru digitalnim
NP POZNAMKA: Zabrariuje uzavieni | nadmerného prepéti. voltmetrem. Zkontrolujte, zda neni
prepinace . . o ., " i . b
napdjeni sepmftl hlavrjllholstyke{ce,vjle—ll na Zruse,m: Nastﬁvtel napejcl ) kal’oelevlz hlavniho Qapajecﬂjo
hlavnim napéjecim spinaci hlavniho napajeciho spinace spinaCe a akumulatoru poskozena
napéti vyssi, nez je hodnota pod hodnotu limitu a zda je spravné zapojena.

limitu nadmérného prepéti. nadmérného prepéti.

1. gsllglée::;tzk;f v@l;itgm ' N 1. Presurite jednotku do oblasti
S - " | Nastavit: Teplota chladice chladige.

Kontrola 2. Ridici jednotka pracuje ¥esahla 85°C. 5 Snist i zatizeni vozidl

22 | prehrati v extrémnim prostredi. presva , . ’ nizte provozni zatizeni vozidia.

regulatoru 3. Nadmérmé zatizeni vozidia. |<7USen” Teplotu ochladlce 8. Prohl«ladnete upevner ch’ladlce

4. Nespravna instalace nastavte pod 85°C. regu,latovru pro vzﬁuchc;ve mezery

. a utéhnéte upevnovaci prvky.
regulatoru.
1. Nabijte akumulatory.

1. Normalni funkce. Porucha 2. Nechte akumulator vychladnout
indikuje, ze akumulatory a poté jej plné nabijte. Pokud se
vyzaduiji dobijeni. Ridici opét vyskytne chyba, viozte
jednotka je u tohoto napéti testovaci akumulatory a v pfipadé
omezena. Nastavit: Napéti akumulatoru potfeby je vyménte.

2. Odpor akumulatoru je piili§ | kleslo pod limit podpéti s 3. Zkontrolujte v8echny kabely

Omezeni vysoky. povolenym mlistkem FET. a konektory z akumulatord do

23 o . . . ., — .

podpéti B+ 3. Akumulator byl béhem jizdy | Zruseni: Nastavte napajeci regulatoru.
odpojen. napéti akumulatoru nad limit | 4. Zkontrolujte, zda je pojistka

4. Otevfena pojistka 300 amp | pro podpéti (19 V). 300 amp a v pripadé potreby
nebo hlavni stykac se vymeénite.
nezavrel. 5. Zkontrolujte styka¢ pro

5.  Vypusténi systému
regulatoru akumulatord.

poskozené, zkorodované nebo
kontaminované kontakty. Opravte
a vymeénte podle potreby.

3A9058C
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< Ry PODMINKY &
KOD POPIS MOZNA PRICINA NASTAVENI/ZRUSENI RESENI
1. Normadlni funkce. Porucha
uka%gje, Ze brzdné proulu?.y Nastavit: Napéti akumulatoru .. o
] v reZimu regenerace %lvysny prekrogilo limit prepéti. 1. Pokracuﬂg v pouzivani pristroje.
o4 Omezeni napeti akqmvulgtory pri Zruseni: PF t i 2. Zkontrolujte v8echny kabely
prepéti B+ regeneraci. Ridici jednotka rusen/., reneste napetl a konektory z akumulatort do
je u tohoto napéti omezena. alv(urrlu’latoru pod hranici regulatoru.
2. Akumulator je odpojen pfi prepéti (30 V).
regenera¢nim brzdéni.
1. Zkontrolujte kabel a konektor
kodéru / termistoru motoru.
1. Spatné zkresleni nebo Odpojte snima& motoru a napéjeni
vadné zapojeni. Nastavit: +5 V napajeni (kolik jednotky cyklu. Pokud porucha
o5 | *5 V porucha |2. Zkratovany snima¢ motoru. |26) mimo rozsah 5V + 10 %. napajeni 5V zmizi, vymérite motor.
napajeni 3. Zkratovany plyn. Zruseni: Uvedte napéti v Pokud porucha napajeni 5V
4. Zkratovany potenciometr dosahu. pretrvava, znovu pfipojte snimac
ExactMil. a opakujte tento proces u sestavy
Skrtici klapky a potenciometru
ExactMil.
. Nastavit: Teplota motoru je na
Teplotni " :2??:32339 teplotr 0| nebo nad nastavenin 1. Presurite se do chladn&jsi oblasti
28 | snizeni teploty avenym epIotim | parametru vysoké teploty. - rresunte se do chiadnejsi oblastl,
nastavenim teploty a proud L, shizte provozni zatéez.
motoru . Zru$eni: Nastavte teplotu
je omezen.
motoru v rozsahu.
Nastavit: Termistorovy vstup
motoru (kolik 8) se nachazi na
29 :;::Zg: 1. Mo’Eorov\/y :t.errr?istor neni ?gy:ile;ove liSte 0V nebo 1. ZkoQtrqujte kgbel a konektor
teploty motoru spravné pripojen. Zruseni- Privedte vstupni kodéru / termistoru motoru.
napéti motoru termistoru v
dosahu.
Nastavit: Ovlada¢ hlavniho
y ) stykace (kolik 6) je bud’
1. gf/i‘fjrz[i dn:/t;?ezlzratulte rozpojeny nebo zkratovany. | 1. Zkontrolujte kabely a konektory
Hlavni stykad 2. Koliky konektoru .jsou Tato porucha muze byt ) civky stykace.
31 |otevieny / C nedisting nastavena pouze tehdy, kdyz | 2. Zkontrolujte kontaktni civku
Zkrat 3. Spatné zkr;asleni nebo e n:apa’Jem =, zapv)nuto. ) av pFl’padé potfeby vyméiite
vadné zapojeni. Zruseni: Spr.avne rozp9jte stykac.
nebo zkratujte a vypnéte
hlavni napajeci spinac.
L, B Nastavit: Zjisténo selhani faze .
1. §elhan| kodéru motoru. kodéru motoru. 1. Zkontrolujte kabel a konektor
36 |Chybakodéru |2. Spatné zkresleni nebo L . . kodéru / termistoru motoru.
vadné zapojeni. Zr use’n/: Vy’;.)ne’te a} zavpnete 2. Vymeérte motor.
hlavni napajeci spinac.
Lo L. Nastavit: Motorova faze U,
_ |1, Motorovafaze je oteviena. |y nepo W byla rozpoznana. |1,  Zkontrolujte kabely U, V, W.
37 | Motor otevieny | 2.  Spatné zkresleni nebo L, . . -
vadné zapojen. Zruse’n/: Vy’;.)ne’te a zavpnete 2. Vymeénte motor.
hlavni napajeci spinac.
1. Hlavni hroty stykadi jsou
svareny uzavrene. Nastavit: Teésné pred 1. Zkontrolujte stykac¢ pro svafované
2. Faze U nebo V motoru je uzavienim hlavniho stykace : kontakt ;.V F{ adép otfeby i
odpojena nebo rozpojena. | bylo na kratkou dobu vioZeno v mér“\tg prip p Y]
g |Hlavnistyka |3.  Alternativni napétova trasa napéti akumulatoru 5 Z)l/<ontroIL.1'te viechny kabel
svafovany obchazi dodavatele mezi (pFipojovaci svorka B+) a ' ) y Kabely
akumulatorem a svorkou napéti se nevybijelo. z akumulatoru na regulator,
B-+ na fidici jednotce Zruseni Viypnéte a zapnéte ktery hled_a poskozeni izolace.
Y . . A 3. Zkontrolujte kabely U, V, W.
predtim, nez se stykac hlavni napajeci spinac.
sepne.
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KOD

POPIS

MOZNA PRICINA

PODMINKY
NASTAVENI/ZRUSENI

RESENI

Zkontrolujte kabel a konektory

1. Hlavni styka¢ se nezavrel. stykace.
2 ngvnl Il<o||ky s’lc?/kace jsou | Nastavit: Pokud je hlavni Ziontrc:(lulte vsichnyllfabfly
ox!dované/, Epzla enky n;abkot styka& uzavien, napéti a or|1let tory z akumulatoru do
go |Havnistykas |, poeony <o el N BL Y | akumuldtoru (pfipojovaci oo Kontakiy stvkad
se nezavrel . xterni zatizeni akumuldtoru | o012 B4) se nenabiji na B-+. ontrolujte kontakty stykace pro
(pfipojovaci svorka B+), Zruseni: Vwonét 5t poskozeni nebo korozi a opravte
které zabrafiuje nabijeni hlr useni: Vypnete a zapnete nebo vyméiite stykad.
akumulatoru. avni napajeci spinac. Zkontrolujte, zda je pojistka
4. Vypalena pojistka 300 amp. 300 amp a v pfipadé potreby
vymeérite.
Nastavit: Napéti stéraCe
Skrtici klapky (kolik 16) je Zkontrolujte izolaci kabeld $krtici
vys$8i nez horni prahova j
Oteviete Skrtici | 1. Napéti stérach krtici y P kla? kya kf)nektv(’)ry, zcia nejsou
41 AR ] hodnota poruchy. poskozené, a pfipadné opravte
klapku klapky je pfilis vysoké. ., . " s
Zruseni: Uvolnéte napéti nebo vymeérite.
krtici klapky pod prahovou Vyméite sestavu Skrtici klapky.
hodnotu poruchy.
Nastavit: Stéra¢ skrtici klapky
(kolik 16) je nizsi nez dolni . ML
4o |Zkratsirtici |1, Stérac skrtici Kiapky je piilis | prahova hodnota poruchy. ii%’:}ti';g:j kabel Skrtic klapky
Klapky nizky. ?”’S,e,”” Uvolnéte napéti Vymeénte sestavu skrtici klapky.
Skrtici klapky nad prahovou
hodnotu poruchy.
1. Vstupy hlavniho napéjeciho | Nastavit: Porucha HPD (High . .
spinade, sedadla a $krtici Pedal Disable) nebo porucha ngléll’;]t? ecTIcr)iltlibeZ tlaku na
klapky se pouzivaji sekvence zplsobena g K é/ 3;1 b . trvava
HPD / Vv nespravném poradi. nespravnou sekvenci vstupl IS ut (I: ¥ ipt:elrv?lz/:: { klapk
- 2. Chybné zapojeni, hlavniho napéjeciho spinace, zkontrolujte kabely Skrtict Kiapky a
47 | Sekvenéni . i . Slrtind sedadla.
zamacknuté spoje nebo sedadla a Skrtici klapky. - e i
porucha spinace na vstuoech Zruseni- Opak , o, Prekalibrujte sestavu akceleratoru.
P P . p, I usefcw. pa ’ova,ne napv>01e,n| Viz Kalibrace akceleratoru,
hlavniho napajeciho vstup( ve spravném poradi strana 17
§plqa9e, sedadla nebo (nleutralnl ,Skrt'c' klapka, Vymeénte sestavu skrtici klapky.
Skrtici klapky. vykon, spina¢ sedadla).
Snizte zatizeni fidi¢e, aby se mohl
1. Zastaveny motor. E;hyl/(t;zvat s aplikovanou skrtici
2. Selhani kodéru motoru. Nastavit: Nebyl zjiSten zadny Zkgntrol.u'te kabel snimace /
Zjisténo 3. Spatné zkresleni nebo pohyb snimace motoru. Hrolujte xab .
73 sastaveni vadné zapoien Zruseni V . . termistoru. Ovérte, zda jsou
-zapoent. ruseni. Vypnete a zapnete vodie motoru U, V, W adné
4.  Problémy s napajecim hlavni napéjeci spinag. Japoien
zdrojem snimace motoru. P Jeny.
Vyménte motor.
Vymérite ovladag.
Chvb Nastavit: Bylo zjisténo
ogitaa dla 1. Parametr Kroky kodéru nespravné nastaveni Zkontrolujte kabel snimade /
88 rr)n ulsu neodpovidéa skute&nému parametru kroki enkodéru. termistoru motoru.
Sm!:naée snimaci motoru. Zruseni: Vypnéte a zapnéte Vymeénte motor.

hlavni napdjeci spinac.

3A9058C
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Vykres dild

Vykres dilli

A Srouby a matice kabelu dotahnéte na
moment 7-8 ft-lbs (9-11 Nem)

28 3A9058C



Vykres dild

Vykres dilu

Dotahnéte na moment 8-9 ft-lbs (11-12 Nem)

A

v kfizovém poradi

Dotahnéte na moment 16-20 ft-lbs (22-27 Nem)

A

A Dotahnéte na moment 10-11 ft-lbs (14-15 Nem)

29
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Vykres dild - detailni pohledy

Vykres dilu - detailni pohledy

A Dotahnéte na moment 6-7 ft-Ibs (8-9 Nem)

A Dotahnéte na moment 20-25 ft-Ibs (27-34 Nem)
& Dotahnéte na moment 90-115 ft-lbs (122-156 Nem)
A Dotahnéte na moment 95-105 in-lbs (10,7-11,9 Nem)

K dobrému utaZeni pfidrzujte pojistné
matice klicem.

1355082
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Vykres dilCi

Vykres dilu

A Upinaci ¢asti se po utazeni
musi volné pohybovat

35181b S > Y
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Seznam dild

Seznam dilu

34
36

37
38
39
40
41

42
43

44
45

32

Soucast Popis

25N649
15N470
25N776

15R872
116887
15R794
247901

25N760
121234
109570
116889
113696
247571

15R123
15R068
247572
15R409
15R122
19B111
19B112
290159
17C773
1772351

25N527
103746
104541

15R472
110037
125585
102040
100527
121280
115348

101566
121256

802127
110838
249083
125481

25N488

25N521

17Y182

116780
16X378

RAM, elektricky LineDriver
PODLOZKA, podiaha

SADA, skrtici klapka, zahmuje
180

VLOZKA, lozisko, pfiruba
NEREZ, pfiruba, bronz
HRIDEL, nozni pedal
PODLOZKA, spojka

PEDAL, noha, nastaveni
TESNENI, protiskluzovy, pedal
PODLOZKA, rovna

SPOJKA, samec

KOLIK, kulova vazba

DRZAK, deska

PRUZINA

ZAPADKA, brzda

PEDAL, nozni brzda
TESNENI, protiskluzova brzda
PRUZINA

BRZDA, nastaveni, doprava
BRZDA, nastaveni, doleva
STITEK, reflexni

HLAVICE, kloub, konec ty¢e
TYC, piima vazba

TLUMIC, pedél

MATICE, drazka, hex, 3/8-24
MATICE, pojistna, M8
UPINAC, hex hd, pfirubové
SROUB, strojni, kuzelova hlava
SROUB, $estihranna hlava
MATICE, pojistna, Sestihranna
PODLOZKA, rovna

SROUB, $estihranna hlava
SROUB, &epice, 3/8-16 hex hd,
5/16-18

MATICE, pojistna, 3/8-16
SROUB, osazeny, vnitini
Sestihran

SROUB, Sestihranna hlava
MATICE, pojistna

KOLO, pneumaticka, assy
MATICE, kolo

NAPRAVA, prevodovka,
zahrnuje 155, 156, 157, 172,
173, 174, 175

MOTOR, prevodovka, zahrnuje
158

KRYT, motor

SROUB, $estihranny, pfirubovy
SROUB, $estihranna piiruba,
M6

Mnoz-
stvi

NN AN = 2 d e dddd e ad a DN =2 a2 NN

2

N NOoO O SRADN

N

- 0NN

oo

47
48

49
50
51
52
53

54
56
57

58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76A
77
78
79
80
81
82

83

84
85
86
87
88
89

90

90a

Soucast Popis

100521
111040

25N471
25N476
100424
801020
113796

25N477
17X959
112798

247544
245341

25N483
19C163
25N487
17N816
131738
25N482
25N625
17N638
116833
25E406

25N649
25N475
17X949
17Y217
16P138
198918
25N529
25N526
16V700
25N480
15T120
110996

125943

17M849
103229
187797
17X783
17P951
17N957

25U602

SROUB, s $estihrannou hlavou
MATICE, pojistna, vlozka,
nylock, 5/16

PRENOSOVA CAST
OPERKA, sedadlo, barva
SROUB, $estihranna hlava
MATICE, pojistna, Sestihranna
SROUB, pfiruba, $estihranna
hlava

ZAKLADNA, ovladani, malovani
BLATNIK

SROUB, zavitorezny,
Sestihranna hlava

DRZAK, lahev

SEDADLO, zahrnuje 69, 82 (x4)
Prevodnik, napajeni

MOTOR, regulator
AKUMULATOR, stykad
DRZAK, pojistka

POJISTKA, 300 A

SPINAC, tlagitko, vypnuti
SPINAC, kolébkovy
VOLTMETR, digitalni
SPINAC, bezpeénost, sedadlo
KABEL, postroj, napajeni 12
VDC

UCPAVKA, panel

KRYT, sedadlo, barva

VOZIK, nastroj

PATICE, 12V

STITEK, zdroj energie
STITEK, varovani

STITEK

POST, distribuce
PRUCHODKA
AKUMULATOR, nabije¢ka
STITEK, pokyny

MATICE, Sestihranna hlava

s prirubou

MATICE, vroubkovana pfiruba;
7/16-14

SROUB, pfiruba, zoubkovany
SROUB, vnitni $estihran
VYMEZOVAC, trubice
ISOLATOR, hvip
POTENCIOMETR, sestava
OTOCNY OVLADAC,
potenciometr

AKUMULATOR, lithium, 24 V,
zahrnuje 90a, 90b, 90c, 112
Sroub M8x1,25x16 mm

Mnoz-
stvi

NN 2 =

A2

—_. a4 a4 a4 A A A

O = =2 2 a2 NN MNDDMNDODND A a

—

N

—_ a4 O a NN BN
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90b
90c
91
92
93
94
95
96
97
98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

111
113
115
116
117
118
119
120A
121A
1224
123
124
125

126

127

128

129
130

131

132
133
134
135
138

Soucast Popis

116895
17X783
15R063
15R064
17R099
17R098
111145
114425

15R308
15R864
111800
111930
107255
195428
105658
17N758
278204
129627
15C753

17Y311
17Y313
17Y315
117018
108050
112117
15T112
195793
17K396
17Y094
129696
25N604
17P454

25E392

25E393

25E391

17P455
25E389

25E390

404989
25N661
25N660
25N652
15R608

3A9058C

Pojistna podlozka M8

Plocha podlozka M8
KRYTKA, trubky, ¢tvercova
PODLOZKA, nylon

VZPERA, prava

PODPORA, svétlo

TRUBICE, drzak, svétlo, LED
LED, LED

OTOCNY OVLADAC, kiidlaty
LOZISKOVE POUZDRO,
odleh&ovaci

KABEL, nap3ajeci

KNOFLIK

SROUB, gestihranna hlava
SPINAC, prepinaci

KRYT, pfepinac

MANZETA, prepinad
KROUZEK, zamykani

KABEL, napajeni, 125V, USA
SPONA, vypoustéci vedeni
PODLOZKA, nylon, 3/8 ID
SROUB, strojni, $estihranna
hlava s nakruzkem

STITEK, ovladaci prvky
STITEK, max. Vykon
SVORKA, stykac

PODLOZKA

PODLOZKA, pojistna, pruzina
SROUB, $estihranna hlava, M6
STITEK

STITEK, varovani

STITEK, bezpe&nostni
STITEK, bezpe&nost, opérka 65
SROUB, s kuzelovou hlavou
INDIKATOR, bzu&ak

KABEL, ¢erny, primér 0,625 x 1
ft

KABEL, ¢erveny, pramer
0,525 x 15 palct

KABEL, ¢erny, pramer

0,525 x 13 palct

KABEL, ¢erveny, primer
0,525 x 10 palct

KABEL, Cerna, dia. polarizované
KABEL, ¢erny, prameér

0,525 x 20 palct

KABEL, Cerveny, primeér
0,525 x 20 palct

PASKA, stahovaci
KABELOVY SVAZEK, Fidici skFif
HARNESS, montaz

SVORKA, smyc¢ka
PODLOZKA, duta,

0,50 x 0,75 x 0,062

Mnoz-
stvi

—
B e e T W VU W W U | R G § B T e T N U N (G I @) B¢ o)

N =2 N = = a4 a1 0101 = 4

Ol =% = 4

Seznam dild

Mnoz-
C. Sougéast Popis stvi
141 SERIOVE CiSLO 2
142 109032 SROUB, strojni, kuzelova hlava 2
143 25N750 |ZOLACE, montaz na lepidlo 5
146  25N758 KONZOLA 1
147  25N757 FILTR, LED 1
148  25N759 LIMEC 4
149 110963 SROUB, Sestihranna hlava 18
s pfirubou
153 126215 OREZ, hrana, ochrana 1,5
155 172070 SADA, nosié, kryt 1
156 172071 SADA, naprava, rozboCovac 2
157 172072 NAPRAVA, vétraci otvor, vicko 1
158 172073 SADA, terminal, blok 1
159 25N762 SADA, prevodovka, montaz, 1
obsahuje 41, 42, 45
160  25N778 SADA, LineDriver ES svétlo 1
161  25N787 SADA, tazné zafizeni 1
161a 17Z155 DRZAK, zavés motoru 1
161b 17Z156 SVORKA, zavésna spojka 1
161c 177209 SROUB, tlagitko HD, 3/8-16 x 2
2,75
161d 129602 SROUB, valcova hlava; 2
3/8x1,75
161e 116913 HLAVICE, piivés 1
161f 108851 PODLOZKA, rovna 8
161g 101566 MATICE, pojistna 4
161h 110947 PODLOZKA, rovna 1
164  25U745 STITEK 2
170  17P925 STITEK, servis A+ 1
171 16D576 STITEK, Made in USA 1
172 120765 SROUBOVA SPOJKA, éerpadlo 1
173 110963 SROUB, s pllkulatou hlavou 10
174 867021 MATICE, Sestihr. s drazkou 2
5/8-18
175 100103 CEP, zavlacka 2
176 MOTIV, identifikace 1
177a* 175135 KABEL, napajeni, Velka Britanie 1
177b * 17R033 KABEL, napajeni, Australie 1
177c* 17R034 KABEL, napéjeni, CEE 7/7 1
177d* 17R035 KABEL, napéjeni, Svycarsko 1
177e* 17R036 CORD, moc, Dansko 1
177f* 17R037 KABEL, napajeni, Italie 1
178  25U747 STITEK, zapojeni akumulatoru 1
179  25N899 SVORKA, adaptér Skrtici klapky 1
(pouzivéa se pouze u prvotnich
modeld)
180  25N722 HARNESS, urychlovad 1
181 100214 PODLOZKA, pojistna 3
182  25U741 PENA, plnivo 1
183  25U749 PENA, pas 1
* Zahrnuto v 25N556
A Nahradni bezpecnostni nalepky, Stitky a karty jsou
k dispozici zdarma.
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Schéma zapojeni - kabelaz 25N661

Schéma zapojeni - kabelaz 25N661

RiDICi JEDNOTKA
MOTORU
25N775

35KOLIKOVY
KONEKTOR

ROZVODNY SLOUPEK
25N526

ZELENA

ERVENA
CERVENA ™

6KOLIKOVY, DVOURADY
KONEKTOR SNIMACE
POLOHY/TERMISTORU

17N638

SPINAC SEDADLA
25N625

SPINAC

RYCHLOSTI 25N625 3KOLIKOVY

KONEKTOR

*, MOTOR
25N521

%

3 ) HLAVNi NAPAJECI SPINAC
STYKAC AKUMULATORU 25N482

25N487 6KOLIKOVY

KONEKTOR

POTENCIOMETR

17P951

BZUCAK
25N604

(i35510a
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Schéma elektrického zapojeni

Schéma elektrického zapojeni

BiLA +
DICIJEDNOTKA

“'2'5°NT795RU KABELOVY SVAZEK 25N660

5 e g, [ \)

KABEL
25E391

DRZAK (@] POJISTKA g .
POJISTKY n:h 300 A . /g ~ ROZVODNY SLOUPEK
17N816 ° 131738 Q% 25N526
' ' NABIJECKA
AKUMULATORU

KABEL

KABEL 25E389

25E390

- -
3X AKUMULATOR
25U602 ti40952a
MOTOR
25N521
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Schéma zapojeni - kabelaz 25E406

Schéma zapojeni - kabelaz 25E406

2X NAPAJECIi ZASUVKA 12V
17Y217

ZLUTA

)

CERNA

CERN
CERVENA

ZASUVKA »
SVETLOMETU

POJISTKA 10 A

4KOLIKOVY |
KONEKTOR

[ O O

r

ZLUTA

(@]

ZASUVKA O
SVETLOMETU

O

(0] (@]

NAPAJECi MENIC
25N483

36

25N482
P

ROZVODNY SLOUPEK

25N526

HLAVNi NAPAJECI SPINAC

POJISTKA 20 A

ORANZOVA |

STYKAC AKUMULATORU
25N487

1i3554(
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Technické udaje

Technické udaje

LineDriver ES Lithium

‘ Imperialni Metrické jednotky
Rozméry
Vyska 48,5 palce 1232 mm
Sitka 29,3 palce 744 mm
Délka 58,2 palcl 1478 mm
Hmotnost 384 Ibs 174 kg
Rychlost
Vpred 0-10 mph 0-16 km/h
Dozadu 0-6 mph 0-10 km/h
Akumulatory
Jmenovité napéti akumulatorové sady 24V DC
MnoZstvi 3
Typ Lithium (LiPO4)
Napéti (jmenovité) 24 VDC

Rozméry

12,6" x 6,93" x 8,86"

‘ 320 x 176 x 225 mm

Kapacita (jmenovita, 10 hodin)

50 Ah / akumulator

Nabijeci proud

27,1 ADC

Nabijecka akumulatori

Rozsah vstupniho napéti

100-240 V AC

Frekvence vstupniho napéti

50-60 Hz

Nominalni vstupni proud stfidavého proudu 6,0 A@ 120 VAC

3,1A @230 VAC

Max. Vystup nabijeCky

650 W

Teplota akumulatoru

Provozni

14-140°F

-10-60°C

Nabijeni

32-113°F

0-45°C

Skladovani

32-113°F

0-45°C

Hluénost (dBa): méreno v 1 metru (3,1 stopy) dle normy ISO 3744 *

Akusticky vykon:

<70

Hladina akustického tlaku:

<70

* Nezahrnuje zvuk z pohanéného zafizeni - viz pfislusna pfirucka.

Vibrace (m/sz) (expozice 8 hodin denné) *

Sedék a pedaly |

<0,5

* Nezahrnuje vibrace z pohanénych zafizeni - viz pfisluSna pfirucka.

V8echny zde pouzité registrované ochranné znamky jsou majetkem prislusnych vlastnikd.

3A9058C
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Navrh zékona ¢&. 65 statu Kalifornie

Doba skladovani Nekonecné, pokud jsou dily/soucasti vyménovany podle planu Udrzby a skladovani a jsou
dodrzovany postupy skladovani uvedené v prirucce.
Udrzba b&hem Pred ulozenim vyménte hydraulicky olej a filtr.

skladovani

Zivotnost Zivotnost se li§i v zavislosti na pouziti, zpisobech skladovani a tidrzbg. Zivotnost je minimalné 25

let.
Udrzba v ramci Zivotnosti Pneumatiky vymeérnite kazdych 5 let nebo dfive, podle zplsobu pouziti.
Likvidace pfi ukon&eni Pokud je stfikaci zafizeni ve stavu, kdy jiz nemUZe pracovat, musi byt odstaveno z provozu a

Zivotnosti demontovano. Jednotlivé dily by mély byt roztfidény podle materialu a fadné zlikvidovany. Klicové

konstruk&ni materialy naleznete v Casti Konstrukéni materialy.

Kod data / sériového &isla Mésic (prvni znak) Rok (2. a 3. znak)  Série (Stvrty znak)  Cislo soudasti Série (11.-16. znak)

- Graco (5.-10.)
Priklad kédu data: A16A A =leden 16 = 2016 A = sériové kontrolni
éislo
Priklad kédu sériového L = prosinec 16 = 2016 A = sériové kontrolni 6mistné 6mistné poradové
éisla: Cislo alfanumerické sériové cCislo
L16A232749000102 Cislo soucasti

Navrh zakona ¢. 65 statu Kalifornie

OBYVATELE STATU KALIFORNIE

/\ VYSTRAHA: Rakovina a poskozeni reprodukénich organt — www.P65warnings.ca.gov.
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Standardni zaruka spole¢nosti Graco

Standardni zaruka spolec¢nosti Graco

Spole¢nost Graco zaruCuje, ze veSkeré zafizeni uvadéné v tomto dokumentu, které spoleénost Graco vyrabi a nese jeji jméno, je bez vady
na materialu a femesiném zpracovani ke dni prodeje plvodnimu kupujicimu k pouzivani. Spole¢nost Graco po dobu dvanéacti mésicl ode
dne prodeje opravi nebo vymeéni jakoukoli soucast zafizeni ozna¢enou spole¢nosti Graco jako vadnou, a to s vyjimkou pfipadné specialni,
rozsifené nebo omezené zaruky zverejnéné spolec¢nosti Graco. Tato zaruka plati pouze v pfipadé, ze je zafizeni nainstalovano, provozovano
a udrzovéano v souladu s pisemnymi doporu¢enimi spole¢nosti Graco.

Tato zaruka nekryje bé&zné opotiebovani nebo jakoukoli poruchu, $kodu ¢i opotfebovani zplsobené nespravnou instalaci, nespravnym
pouzivanim, abrazi, korozi, nedostate¢nou ¢i nespravnou udrzbou, nedbalosti, nehodou, nedovolenou manipulaci nebo pouzitim dild, které
nedodava spole¢nost Graco, a spole¢nost Graco v téchto pripadech nenese zadnou odpovédnost. Spole¢nost Graco rovnéz neponese
odpovédnost za poruchy, poSkozeni nebo opotfebovani zplisobené nesluditelnosti zafizeni spoleénosti Graco s konstrukcemi,
prisluSenstvim, zafizenim nebo materialy nedodanymi spole€nosti Graco nebo nevhodnou konstrukci, vyrobou, instalaci, provozem

a udrzbou konstrukci, pfislugenstvi, zafizeni nebo materialll nedodanych spole¢nosti Graco.

Tato zaruka je podminéna tim, ze zafizeni s reklamovanou vadou bude na naklady odesilatele vraceno opravnénému distributorovi
spole¢nosti Graco k ovéreni reklamované vady. Pokud se reklamovana vada potvrdi, spoleénost Graco zdarma opravi ¢i vyméni jakékoli
vadné dily. Zatizeni bude na naklady odesilatele vraceno ptivodnimu kupujicimu. Jestlize kontrola zafizeni neodhali Zadnou vadu na
materialu nebo dilenském zpracovani, opravy budou provedeny za pfiméfenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat naklady na
soucasti, praci a prepravu.

TATO ZARUKA JE VYLUCNA A NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNi ZARUKY, VYSLOVNE NEBO PREDPOKLADANE, NAPRIKLAD
ZARUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNi UCEL.

Jediny zavazek spole¢nosti Graco a jediny opravny prostfedek kupujiciho v pfipadé poruseni zaruky je uveden vyse. Kupujici souhlasi s tim,
Ze nebude mit k dispozici zadny jiny opravny prostredek (v€etné napriklad nahodné €i nasledné skody z titulu uslého zisku, uslého prodeje,
poranéni osob ¢&i poskozeni majetku nebo jakékoli jiné nahodné ¢&i nasledné ztraty). Jakykoli krok kvili porugeni zaruky musi byt u¢inén do
dvou (2) let ode dne prodeje.

SPOLECNOST GRACO NEPOSKYTUJE ZADNOU ZARUKU A ODMITA VSECHNY PREDPOKLADANE ZARUKY PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI PRO KONKRETNi UCEL V SOUVISLOSTI S PRISLUSENSTViM, VYBAVENIM, MATERIALY NEBO KOMPONENTY,
KTERE BYLY PRODANY SPOLECNOSTi GRACO, AVSAK NEBYLY TOUTO SPOLECNOSTi VYROBENY. Na polozky prodavané, ale
nevyrabéné spolecnosti Graco (napfiklad elektromotory, spinace, hadice atd.) se vztahuje pfipadna zaruka jejich vyrobce. Spolec¢nost Graco
poskytne kupujicimu pfiméfenou pomoc pfi uplatfiovani jakékoli reklamace pfi poruseni téchto zaruk.

Spole¢nost Graco nebude v zadném pfipadé odpovédna za nepfimé, nahodné, zvlastni i nasledné Skody vyplyvajici z dodani zde
uvedeného zafizeni spole¢nosti Graco &i z poskytnuti, fungovani nebo pouzivani jakychkoli vyrobk( nebo jiného zboZi prodavaného

k tomuto Ucelu, at uz z dlvodu porudeni smlouvy, poruseni zaruky, nedbalosti spole¢nosti Graco &i jinak.

Informace spolecnosti Graco

Nejnové;jsi informace o produktech spole¢nosti Graco naleznete na adrese www.graco.com.
Informace o patentech naleznete na adrese www.graco.com/patents.

PRI ZADAVANi OBJEDNAVKY se obracejte na svého distributora spoleénosti Graco, nebo zavolejte na &islo
+1 800 690 2894, kde ziskate informace o nejblizSim distributorovi.
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http://www.graco.com
www.graco.com/patents

VSechny pisemné a obrazové udaje obsaZené v tomto dokumentu odpovidaji nejnovéjsim informacim o vyrobku, které jsou k dispozici v dobé
uverejnéni. Spolecnost Graco si vyhrazuje pravo kdykoliv provést zmény bez predchoziho oznameni.
Preklad plvodnich pokyn(. This manual contains Czech. MM 3A9034
Sidlo spoleénosti Graco: Minneapolis
Mezinarodni kancelare: Belgie, Cina, Japonsko, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES ¢ P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA
Copyright 2021 Graco Inc. VSechna vyrobni mista spoleénosti Graco jsou schvalena podle normy ISO 9001.
WWWw.graco.com
Verze C, Listopad 2022
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